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Eine eng gestufte Verdichterpalette
für moderne Kälte- und Klima-
anlagen

Mit den Baureihen C1 bis C8 bietet
BITZER Verdichter für HFKW- und
HFCKW-Kältemittel, die die anspruchs-
vollen Anforderungen moderner Kälte-
anlagen erfüllen:

❏ Universell einsetzbar 
Eine Verdichter-Ausführung für R134a,
R404A, R507A, R407C und R22
● für Klima-Anwendung
● für Normal- und Tiefkühlung

❏ Großer Anwendungsbereich 
● R404A/R507A-Tiefkühlung über

breiten Bereich ohne Zusatzküh-
lung möglich

● Varicool oder          für R22
Tiefkühlung

❏ Identische Verdichter für HFKW-
und HFCKW-Kältemittel
● Ölsorten als einziger Unterschied

❏ Energie-effizient
hohe Kälteleistung und minimaler
Energiebedarf durch:
● besonders effiziente Arbeits-

ventile
● minimaler Schadraum
● wirtschaftlicher, großvolumiger

Motor

❏ Leise und schwingungsarm
● optimierter Massenausgleich
● integrierte Pulsationsdämpfer

(BITZER-Patent) von C2- bis B6-
Serie

❏ Robust
● stabile Ventilplattenkonstruktion
● Ventile aus schlagzähem Feder-

stahl

❏ Elektronischer Verdichterschutz
● thermische Motor-Überwachung

mit PTC-Sensoren
● Druckgastemperatur-Fühler

optional

❏ Wirtschaftliche Leistungsregelung
● optional schon ab C3-Serie 

(18,05 m3/h bei 50 Hz)
● Erprobter Parallelbetrieb
● Tandem-Verdichter

der C2 bis B6 Serie: 
22,7 m3/h bis 303 m3/h (50 Hz)
siehe KP-110

CO2-Verdichter
Für die besonderen Anforderungen
unterkritischer CO2-Anwendungen 
wurden die Octagon®-Verdichter der
K-Serie entwickelt. Siehe KP-120.

A Closely Arranged Compressor
Range for Modern Refrigeration and
Air Conditioning Plants

With the series C1 to C8 BITZER offers
compressors for HFC and HCFC refri-
gerants, that meet the demanding
requirements of modern refrigeration
plants:

❏ Universally applicable
One compressor version for R134a,
R404A, R507A, R407C and R22
● for air-conditioning
● for medium and low temperature

applications

❏ Large application range
● low temperature refrigeration with

R404A/R507A over a wide range
without additional cooling possible

● Varicool or          for low tempera-
ture refrigeration with R22

❏ Identical compressors for HFC
and HCFC refrigerants
● different oil types only

❏ Energy efficient
high cooling capacity and minimal
energy requirements through:
● highly efficient working valves
● minimal dead space
● efficient, large volume motor

❏ Quiet and low vibration
● optimised mass balance
● integrated pulsation mufflers

(patented by BITZER) for C2 to
B6 series

❏ Robust
● solid valve plate design
● valve reeds of impact resistant

spring steel

❏ Electronic compressor protection
● thermal motor monitoring by PTC

sensors
● optional discharge gas tempera-

ture sensor

❏ Efficient capacity control
● optional already starting at C3

series (18,05 m3/h at 50 Hz)
● Approved parallel operation
● Tandem compressors

of the C2 to B6 series: 
22,7 m3/h to 303 m3/h (50 Hz)
see KP-110

CO2 Compressors
The Octagon® compressors of the 
K series have been developed for the
specific requirements of sub-critical
CO2 applications. See KP-120.

Îïòèìàëüíî ñîñòàâëåííûé ìîäåëüíûé
pÿä êîìïpåññîpîâ äëÿ ñîâpåìåííûõ
õîëîäèëüíûõ óñòàíîâîê è ñèñòåì
êîíäèöèîíèpîâàíèÿ âîçäóõà

BITZER ïpåäëàãàåò çàêàç÷èêàì êîìïpåññîpû
ñåpèé îò Ñ1 äî Ñ8, pàáîòà∑ùèå êàê íà HFC,
òàê è íà HCFC õëàäàãåíòàõ, îòâå÷à∑ùèå
âûñîêèì òpåáîâàíèÿì ñîâpåìåííûõ
õîëîäèëüíûõ óñòàíîâîê:

❏ Óíèâåpñàëüíîå ïpèìåíåíèå
Îäíî èñïîëíåíèå êîìïpåññîpà äëÿ
R134a, R404A, R507A, R407C è R22
● äëÿ êîíäèöèîíèpîâàíèÿ âîçäóõà èëè
● äëÿ ñpåäíåòåìïåpàòópíîãî è

íèçêîòåìïåpàòópíîãî îõëàæäåíèÿ

❏ Øèpîêàÿ îáëàñòü äîïóñòèìîãî
ôóíêöèîíèpîâàíèÿ
● Âîçìîæíî äëÿ âñåõ ìîäåëåé

íèçêîòåìïåpàòópíîå îõëàæäåíèå íà
R404A/R507A áåç äîïîëíèòåëüíîãî
îõëàæäåíèÿ

● Äëÿ íèçêîòåìïåpàòópíîãî
îõëàæäåíèÿ íà R22 íåîáõîäèìà
ïåpåíàñòpîéêà ñèñòåìû «Varicool»
èëè ïpèìåíåíèå ñèñòåìû 

❏ Îäèí è òîò æå êîìïpåññîp êàê äëÿ
HFC, òàê è äëÿ HCFC õëàäàãåíòîâ
● Îòëè÷èå òîëüêî â òèïå ìàñëà

❏ Âûñîêàÿ ∫ôôåêòèâíîñòü
Âûñîêàÿ õîëîäîïpîèçâîäèòåëüíîñòü
ïpè ìèíèìàëüíîé ïîòpåáëÿåìîé
ìîùíîñòè áëàãîäàpÿ: 
● îñîáî ∫ôôåêòèâíûå pàáî÷èå êëàïàíû
● ìèíèìàëüíîå ì¸pòâîå ïpîñòpàíñòâî
● ∫ôôåêòèâíûé äâèãàòåëü áîëüøîãî

îáú¸ìà

❏ Íåçíà÷èòåëüíàÿ âèápàöèÿ è
áåñøóìíàÿ pàáîòà
● Îïòèìèçèpîâàííàÿ âåñîâàÿ

áàëàíñèpîâêà
● Çàïàòåíòîâàííûé ôèpìîé BITZER

èíòåãpèpîâàííûé øóìîãëóøèòåëü äëÿ
ñåpèé îò Ñ2 äî Â6.

❏ Ïpî÷íàÿ êîíñòpóêöèÿ
● Ïpî÷íàÿ êîíñòpóêöèÿ êëàïàííîé

äîñêè
● Ëåïåñòêè êëàïàíîâ èç ïpóæèííîé

ñòàëè (îïöèÿ)

❏ πëåêòpîííàÿ çàùèòà êîìïpåññîpà
● Êîíòpîëü òåïëîâîãî påæèìà ñ

ïpèìåíåíèåì äàò÷èêîâ PTC
● Äîïîëíèòåëüíûé äàò÷èê òåìïåpàòópû

íàãíåòàåìîãî ãàçà

❏ πôôeêòèâíîe peãóëèpîâàíèe
ïpîèçâîäéòeëüíîcòè
● Âîçìîæíî óæe îò ñepèé C3 

(18,05 ì3/÷ ïpè 50 Ãö)
● Ècïpoáîâàáåëüíàÿ ïàpàëëåëüíàÿ

pàáîòà
● òàíäåì-êîìïpåññîpû 

äëà ñåpèé îò C2 äî B6: 
22,7 ì3/÷ äî 303 ì3/÷ (50 Ãö) 
ñìîòpèòå ïpîñïåêò ÊP-110

Êîìïpåññîpû äëÿ ÑÎ2
Äëÿ pàáîòû íà ÑÎ2 â äîêpèòè÷åñêîé
îáëàñòè ñ ó÷¸òîì ñïåöèôè÷åñêèõ
òpåáîâàíèé áûëè pàçpàáîòàíû
êîìïpåññîpû OCTAGON® ñåpèè "Ê".
Ñìîòpèòå ïpîñïåêò ÊP-120.
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Die C1 bis C4 Octagons®

❏ verschleißfestes Triebwerk
● Lager mit PTFE-Beschichtung –

besonders reibungsarm und mit
besten Notlauf-Eigenschaften

● Aluminium-Kolben mit optimierter
Geometrie

● ungeteilte Pleuel mit großzügig
dimensionierten Lagerflächen

❏ minimaler Platzbedarf
● besonders geringe Einbauhöhe
● C1 bis C3 Absperrventile inner-

halb Verdichterkontur

❏ Zentrifugalschmierung
optimale Ölverteilung im Verdichter
auch unter extremen Betriebs-
bedingungen

❏ Anschlusskasten IP65
mit Klemmleiste für Zusatzkompo-
nenten

❏ Ölsumpfheizung (Option)
● Temperatur abhängige Regelung
● C1 bis C3:

Einbau in Gehäusetasche 
(am Lagerdeckel)

● C4:
Einbau in vormontierte Tauch-
hülse (neben Schauglas)

Varicool-System für C1 bis C3
● einfaches Umschalten am selben

Anschluss von Sauggaskühlung
"SL(A)" (direkte Motorkühlung) auf
Luftkühlung "SL(B)" (von außen)

● optimiert für Betrieb mit R22

Die optimierte Kühlmethode für jede
Anwendung:

● Klima- und Normaltemperatur-
bereich: Sauggaskühlung "SL(A)"

● Tieftemperaturbereich:
Direktansaugung mit Luftkühlung
von außen "SL(B)"

C4 mit         -System siehe Seite 5.

The C1 to C4 Octagons®

❏ Wear resistant drive gear
● PTFE coated bearings for espe-

cially low friction and with best
emergency operation charac-
teristics

● aluminium pistons of optimised
geometry

● connecting rods with closed big
end and generously dimensioned
bearing surfaces

❏ Minimal space requirements
● extremely low height
● shut-off valves within compressor

contour with C1 to C3 series

❏ Centrifugal lubrication
optimum oil supply in the compres-
sor even under extreme operating
conditions

❏ Terminal box IP65
with terminal strip for additional
components

❏ Crankcase heater (option)
● temperature dependent control
● C1 to C3:

mounting in housing pocket 
(at bearing cover)

● C4:
mounting into pre-mounted
heater sleeve (near sight glass)

Varicool system for C1 to C3
● easy switching from suction gas

cooling "SL(A)" (direct motor cool-
ing) to air cooling "SL(B)"(from
outside) at the same connection

● optimised for operation with R22

The optimised cooling method for
every application:

● air-conditioning and medium tem-
perature range: 
suction gas cooling "SL(A)"

● low temperature range:
direct suction with air cooling
from outside "SL(B)"

C4 with         system see page 5.

Êîìïpåññîpû OCTAGON® ñåpèè îò Ñ1
äî Ñ4

❏ Èçíîñîñòîéêèé ïpèâîä
● Ïîäøèïíèêè ñ PTFE-ïîêpûòèåì (êîì-

ïîçèò íà îñíîâå òåôëîíà) pàáî÷åé
ïîâåpõíîñòè äëÿ îñîáî íèçêîãî
òpåíèÿ è äëÿ áîëüøåé íàä¸æíîñòè
ïpè pàáîòå íà òÿæ¸ëûõ påæèìàõ 

● Àë∑ìèíèåâûå ïîpøíè îïòèìèçèpî-
âàííîé ãåîìåòpèè

● Êîpîòêèå øèpîêèå øàòóíû ñ áîëüøèì
ïîñàäî÷íûì îòâåpñòèåì íà ∫êñöåíò-
pèêîâûé âàë

❏ Ìèíèìàëüíûå ãàáàpèòíûå pàçìåpû
● Îñîáåííî íåçíà÷èòåëüíàÿ ìîíòàæíàÿ

âûñîòà
● Çàïîpíûå âåíòèëè â ïpåäåëàõ êîíòópà

êîìïpåññîpîâ Octagon ñåpèè îò Ñ1
äî Ñ3

❏ Öåíòpîáåæíàÿ ñèñòåìà ñìàçêè
Îïòèìàëüíàÿ âíóòpåííåé öèpêóëÿöèè ìàñ-
ëà â êîìïpåññîpå äàæå ïpè ∫êñòpåìàëü-
íûõ óñëîâèÿõ ôóíêöèîíèpîâàíèÿ

❏ Cîåäèíèòåëüíàÿ êîpîáêà êëàññà IP65
ñ êëåììíîé êîëîäêîé äëÿ
äîïîëíèòåëüíûx êîìïîíåíòîâ

❏ Ïîäîãåpåâàòåëü ìàñëà â êàpòåpå
(îïöèÿ)
● Àâòîpåãóëèpîâêà ïî òåìïåpàòópå
● Îò Ñ1 äî Ñ3:

ìîíòèpó∑òñÿ â ïîëîñòü êîpïóñà 
(â êpûøêå ïîäøèïíèêîâîãî óçëà)

● Ñ4:
óñòàíàâëèâà∑òñÿ â ïpåäâàpèòåëüíî
ñìîíòèpîâàííó∑ ãèëüçó (pÿäîì ñî
ñìîòpîâûì ñòåêëîì)

4
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Ñèñòåìà "Varicool" äëÿ ñåpèé îò Ñ1 äî Ñ3
● Ë¸ãêîå ïåpåêë∑÷åíèå ñ påæèìà

îõëàæäåíèÿ âñàñûâàåìûìè ïàpàìè
"SL(A)" (ïpÿìîå îõëàæäåíèå ìîòîpà)
íà påæèì îõëàæäåíèÿ îáäóâîì
âîçäóõîì "SL(B)" (âíåøíåå îõëàæ-
äåíèå) ïpîñòûì pàçâîpîòîì çàïîpíîãî
âåíòèë ÿ íà âñàñûâàíèè

● Îïòèìèçèpîâàíî äëÿ pàáîòû íà R22

Îïòèìèçèpîâàííûé ìåòîä îõëàæäåíèÿ äëÿ
ë∑áîãî ïpèìåíåíèÿ:

● Êîíäèöèîíèpîâàíèå âîçäóõà è ñpåäíå-
òåìïåpàòópíîå îõëàæäåíèå: 
îõëàæäåíèå âñàñûâàåìûìè ïàpàìè
"SL(A)"

● Íèçêîòåìïåpàòópíîå îõëàæäåíèå:
ïpÿìîå âñàñûâàíèå ñ îõëàæäåíèåì
îáäóâîì âîçäóõîì "SL(B)"

Êîìïpåññîpû ñåpèè Ñ4 ñ ñèñòåìîé 
ñìîòpèòå íà ñòp. 5.®



Die B5- & B6-Serie und C8
Octagon®

❏ Verschleißfestes Triebwerk
● Oberflächen gehärtete Kurbel-

wellen
● reibungsarme Lager und Alu-

Kolben
● hartverchromte Kolbenringe
● spezielle Kolbenbolzenlager

❏ Minimaler Platzbedarf
äußerst kompakte Abmessungen

❏ Erprobtes Schmierölsystem
● patentiertes Ölrückführsystem
● geschlossene Hauptlager und

reichlich dimensionierte Ölpumpe
● geringerer Ölwurf als bei konven-

tioneller Pumpenschmierung

❏ Wirtschaftliche Leistungsregelung
bis zu 2 Zylinderbänke abschaltbar
(Option)
● 4-Zylinder-Verdichter: 50%
● 6-Zylinder-Verdichter: 66% / 33%
● 8-Zylinder-Verdichter: 75% / 50%

❏ Anschlusskasten IP54
optional IP66

❏ Ölsumpfheizung (Option)
mit vormontierter Tauchhülse

❏ R22-Tiefkühlung mit          -Sys-
tem für die Serien C4, B5 und B6

● Die weiterentwickelte Kühlmethode
für Sauggas gekühlte, einstufige
Tiefkühlverdichter größerer Leis-
tung

● pulsierende Kältemittel-Einsprit-
zung in den Saugkanal vor den
Zylinderbänken, Druckgastem-
peratur gesteuert

The B5 & B6 Series and C8
Octagon®

❏ Wear resistant drive gear
● surface hardened crank shafts
● low friction bearings and alumini-

um pistons
● hard chrome plated piston rings
● special wrist pin bearings

❏ Minimal space requirements
very compact dimensions

❏ Approved lubrication system
● patented oil return system
● sealed main bearing and gener-

ously sized oil pump 
● less oil carry over than with con-

ventional pump lubrication

❏ Efficient capacity control
2 cylinder banks can be switched
off (option)
● 4 cylinder compressor: 50%
● 6 cylinder compressor: 66% / 33%
● 8 cylinder compressor: 75% / 50%

❏ Terminal box IP54
optional IP66

❏ Crankcase heater (option)
with pre-mounted heater sleeve

❏ R22 low temperature refrigeration
with          system for the series
C4, B5 and B6
● The further developed cooling

method for suction gas cooled,
single stage low temperature
compressors of larger capacity

● pulsating liquid injection into the
suction port before the cylinder
banks, discharge gas tempera-
ture controlled

Cåpèè Â5, Â6 è OCTAGON® Ñ8

❏ Èçíîñîñòîéêèé ïpèâîä
● Êîëåí÷àòûé âàë ñ ïîâåpõíîñòíûì

óïpî÷íåíèåì
● Ïîäøèïíèêè è àë∑ìèíèåâûå ïîpøíè

ñ íåçíà÷èòåëüíûì òpåíèåì
● Xpîìèpîâàííûå ïîpøíåâûå êîëüöà
● Cïåöèàëüíûå ïîäøèïíèêè ïîpøíåâî-

ãî ïàëüöà

❏ Ìèíèìàëüíûå ãàáàpèòíûå pàçìåpû
◊påçâû÷àéíî êîìïàêòíûå èçìåpåíèÿ

❏ Àïpîáèpîâàííàÿ ñèñòåìà ñìàçêè
● Çàïàòåíòîâàííàÿ ñèñòåìà âîçâpàòà

ìàñëà â êàpòåp
● Çàêpûòûå êîpåííûå ïîäøèïíèêè è

êpóïíîãàáàpèòíûé ìàñëÿíûé íàñîñ
● Ìåíüøèé óíîñ ìàñëà ÷åì ïpè ïpèìå-

íåíèè îáû÷íîãî ìàñëîíàñîñà

❏ πôôåêòèâíîå påãóëèpîâàíèå ïpîèç-
âîäèòåëüíîñòè
2 ãîëîâêè öèëèíäpîâ ìîãóò îòêë∑÷àòüñÿ
(îïöèÿ)
● 4-öèëèíäpîâûé êîìïpåññîp: 50%
● 6-öèëèíäpîâûé êîìïpåññîp: 66%/33%
● 8-öèëèíäpîâûé êîìïpåññîp: 75%/50%

❏ Ñîåäèíèòåëüíàÿ êîpîáêà êëàññà IP54
âîçìîæíà IP66

❏ Ïîäîãpåâàòåëü ìàñëà â êàpòåpå
(îïöèÿ)
C ïpèìåíåíèåì ïîãpóæíîé ãèëüçû

❏ Íèçêîòåìïåpàòópíîå îõëàæäåíèå íà
R22 ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû        
â êîìïpåññîpàõ ñåpèé Ñ4, Â5 è Â6

● Óñîâåpøåíñòâîâàííûé ñïîñîá îõ-
ëàæäå-íèÿ äëÿ îäíîñòóïåí÷àòûõ
íèçêîòåìïåpàòópíûõ êîìïpåññîpîâ
áîëüøîé ïpîèçâîäèòåëüíîñòè, îõëàæ-
äàåìûõ âñàñûâàåìûìè ïàpàìè

● Êîíòpîëèpóåìûé ïî òåìïåpàòópå íàã-
íåòàíèÿ èìïóëüñíûé âñïpûñê æèäêîãî
õëàäàãåíòà â ïîëîñòü âñàñûâàíèÿ
ïåpåä ãîëîâêàìè öèëèíäpîâ,
óïpàâëÿåíàÿ òåìåpàòópà ñæàòîãî ãàçà

5

®

® ®

KP-100-5 RUS



Îáú¸ì ïîñòàâêè è ïpèíàäëåæíîñòè  

ñì. ïpåéñêópàíò

Äîïîëíèòåëüíûå ïpèíàäëåæíîñòè

Â çàâèñèìîñòè îò ñåpèè êîìïpåññîpà:
ïîäîãpåâàòåëü ìàñëà â êàpòåpå, påëå
êîíòpîëÿ ñìàçêè, âñòpîåííûå ñèñòåìû
pàçãpóçêè ïpè ïóñêå è påãóëèpîâàíèÿ
ïpîèçâîäèòåëüíîñòè, äîïîëíèòåëüíûé
âåíòèëÿòîp, ãîëîâêè öèëèíäpîâ ñ âîäÿíûì
îõëàæäåíèåì, ñèñòåìà          äëÿ
íèçêîòåìïåpàòópíîãî îõëàæäåíèÿ íà R22,
äàò÷èê òåìïåpàòópû íàãíåòàåìîãî ãàçà,
óñòpîéñòâî çàùèòû äâèãàòåëÿ ñ äîïîëíè-
òåëüíûìè ôóíêöèÿìè (INT389). Îñîáîå
êîíñòpóêòèâíîå èñïîëíåíèå êîìïpåññîpà
äëÿ ñóäîâûõ ñèñòåì.

Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè

Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè îñíîâûâà-
∑òñÿ íà òpåáîâàíèÿõ åâpîïåéñêîãî
ñòàíäàpòà EN 12900 ïpèìåíèòåëüíî ê
pàáîòå ñ ÷àñòîòîé 50 Ãö. Äàííûå ïî
ïpîèçâîäèòåëüíîñòè äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ
óñëîâèé ôóíêöèîíèpîâàíèÿ è pàáîòå ñ
÷àñòîòîé 60 Ãö ñìîòpèòå â ïpîãpàììå 
BITZER Software.

Òåìïåpàòópû èñïàpåíèÿ è êîíäåíñàöèè
ñîîòâåòñòâó∑ò ñîãëàñíî ñòàíäàpòó EN
12900 óñëîâèÿì ëèíèè íàñûùåíèÿ (íàñû-
ùåííûå ïàpû). Òàêèì îápàçîì, äëÿ
çåîòpîïíûõ ñìåñåé òèïà R407C ïpîèñ-
õîäèò èçìåíåíèå èñõîäíû õ ïàpàìåòpîâ
(äàâëåíèé, òåìïåpàòóp æèäêîñòè),
ïîñêîëüêó äî íàñòîÿùåãî âpåìåíè äàííûå
îòíîñèëè, êàê ïpàâèëî, ê "ñpåäíèì
òåìïåpàòópàì". Â påçóëüòàòå èìå∑ò ñèëó
áîëåå íèçêèå ÷èñëåííûå çíà÷åíèÿ õîëî-
äîïpîèçâîäèòåëüíîñòè è õîëîäèëüíîãî
êî∫ôôèöèåíòà (ÑÎP).
Óêàçàííûå èçìåíåíèÿ ïpîèñõîäÿò òàêæå ñ
òåìïåpàòópîé âñàñûâàåìîãî ãàçà.
Ïî∫òîìó âìåñòî pàíåå ïpèíÿòîãî ∫òà-
ëîííîãî çíà÷åíèÿ 25°Ñ òåïåpü áåpåòñÿ
20°Ñ.

Âñå äàííûå ïpèâîäÿòñÿ áåç ó÷åòà ïåpåî-
õëàæäåíèÿ æèäêîñòè. Òàê, åñëè îñíîâû-
âàòüñÿ íà ïîëîæåíèÿõ ñòàíäàpòà EN 12900,
âîçíèêà∑ò ñóùåñòâåííûå îòëè÷èÿ ïî
ñpàâíåíè∑ ñ äàííûìè, ñîîòâåòñòâó∑ùèìè
ïåpåîõëàæäåíè∑ 5 èëè 8,3 Ê. Áîëåå
äåòàëüíûå ñâåäåíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü èç
"Îò÷åòà ïî õëàäàãåíòàì" (À-501).

Êîìïpåññîpû, íà÷èíàÿ ñ 4J-13.2(Y) äî
6F-50.2(Y) íà R134à

Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè îñíîâû-
âà∑òñÿ íà òpåáîâàíèÿõ ñòàíäàpòà ISO-DIS
9309 (DIN8928) äëÿ 50 Ãö – òåìïåpàòópà
âñàñûâàåìîãî ãàçà 25°Ñ áåç ïåpåîõëàæ-
äåíèÿ. Â äàëüíåéøåì áóäåò ïpåäïpèíÿòî
ñîãëàñîâàíèå ñî ñòàíäàpòîì EN12900.

4VC-6.2(Y) .. 4NC-20.2(Y)

Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè êîì-
ïpåññîpîâ ñåpèè OCTAGON® Ñ4 ñ ìàñëî-
íàñîñîì ñìîòpèòå â ïpîãpàììå 
BITZER Software.

Lieferumfang und Zubehör

siehe Preisliste

Sonder-Ausstattung

Je nach Baureihe u. a. Ölsumpfhei-
zung, Öldifferenzdruck-Schalter, inte-
grierte Anlaufentlastung, integrierte
Leistungsregelung, Zusatzlüfter, 
wassergekühlte Zylinderköpfe,          -
System für R22 Tiefkühlung, Druckgas-
Temperaturfühler, Motor-Schutzgerät
mit Zusatzfunktionen (z. B. INT389).
Sonderausführung für Schiffsbetrieb.

Leistungsdaten

Alle Leistungswerte basieren auf der
europäischen Norm EN 12900 und 
50 Hz-Betrieb. Leistungsdaten für indi-
viduelle Betriebsbedingungen und 
60 Hz-Betrieb siehe BITZER Software.

Die Verdampfungs- und Verflüssi-
gungstemperaturen beziehen sich
nach EN 12900 auf Taupunktwerte
(Sattdampf-Bedingungen). Bei
zeotropen Gemischen, wie R407C,
führt dies zu Änderungen der Bezugs-
parameter (Drucklagen, Flüssigkeit-
stemperaturen) gegenüber den bisher
üblicherweise auf Mitteltemperaturen
basierenden Daten. Als Konsequenz
ergeben sich (zahlenmäßig) geringere
Werte für Kälteleistung und Leistungs-
zahl. Änderungen gelten auch für die
Sauggastemperatur. Anstelle der bis-
herigen Basis von 25°C ist der Bezugs-
wert mit  20°C definiert.

Alle Daten sind ohne Flüssigkeits-
Unterkühlung dokumentiert. Basierend
auf EN 12900 ergeben sich dadurch
deutliche Unterschiede gegenüber
Daten, bei denen 5 bzw. 8,3 K Unter-
kühlung in die Kälteleistung einbezo-
gen sind. Weitere Erläuterungen siehe
Kältemittel-Report (A-500).

Verdichter ab 4J-13.2Y bis 6F-50.2Y
für R134a 

Die Leistungdaten basieren auf 
ISO-DIS 9309 (DIN 8928) bei 50 Hz –
Sauggastemperatur 25°C ohne
Flüssigkeits-Unterkühlung. Die Anpas-
sung an EN 12900 erfolgt zu einem
späteren Zeitpunkt. 

4VC-6.2(Y) .. 4NC-20.2(Y)

Leistungsdaten für pumpenge-
schmierte C4-Verdichter siehe 
BITZER Software.

Extent of delivery and accessories

refer to Price List

Optional extras

Depending on series among others:
crankcase heater, differential oil pres-
sure switch, integrated start unloader,
integrated capacity control, additional
fan, water-cooled cylinder heads,

system for R22 low tempera-
tures, discharge gas temperature sen-
sor, motor protection device with addi-
tional functions (for example INT389). 
Special version for marine operation.

Performance data

Performance data are based on the
European Standard EN 12900 and 
50 Hz operation. Performance data for
individual operating conditions and 
60 Hz operation see BITZER Software.

Evaporating and condensing tempera-
tures correspond according to EN 12900
to dew point conditions (saturated
vapor). With zeotropic blends like
R407C this leads to a change in the
basic parameters (pressure levels, liq-
uid temperatures) compared with data
based on mean temperatures used so
far. As a consequence this results in a
lower numerical value for cooling
capacity and efficiency (COP).
Changes apply to the suction gas
temperature as well. Instead of the
previous 25°C base the reference is
now defined as 20°C.

All data do not include liquid subcool-
ing. Based on EN 12900 the rated
cooling capacity and efficiency (COP)
show therefore lower values in com-
parison to data based on 5 or 8.3 K
subcooling. For further information see
Refrigerant Report (A-501).

Compressors 4J-13.2Y to 6F-50.2Y
for R134a

Performance data are based on 
ISO-DIS 9309 (DIN 8928) at 50 Hz –
suction gas temperature 25°C without
liquid subcooling. The adaption to 
EN 12900 will follow at a later date.

4VC-6.2(Y) .. 4NC-20.2(Y)

Performance data for pump lubricated
C4 compressors see BITZER Software.

®
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Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè,
ñåpòèôèöèpîâàííûå ASERCOM

Àññîöèàöèÿ åâpîïåéñêèõ ïpîèçâîäèòåëåé
õîëîäèëüíûõ êîìïpåññîpîâ è ñèñòåì
àâòîìàòèêè (ASERCOM) îñóùåñòâëÿåò
ñåpòèôèêàöè∑ äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëü-
íîñòè êîìïpåññîpîâ. 

Âûñîêèé ópîâåíü ∫òîé ñåpòèôèêàöèè
îáåñïå÷èâàåòñÿ çà ñ÷¸ò:
❏ ïpîâåpîê äàííûõ íà äîñòîâåpíîñòü,

ïpîâîäèìûõ ∫êñïåpòàìè
❏ påãóëÿpíûõ âûáîpî÷íûõ èñïûòàíèé,

ïpîâîäèìûõ íåçàâèñèìûìè èíñòèòó-
òàìè

Â påçóëüòàòå ∫òèõ îãpîìíûõ óñèëèé òîëüêî
îãpàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî êîìïpåññîpîâ
áûëè çàÿâëåíû íà ñåpòèôèêàöè∑. Â ñâÿçè
ñ ∫òèì, íå âñå êîìïpåññîpû BITZER íà
ñåãîäíÿ ñåpòèôèöèpîâàíû.

Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè êîì-
ïpåññîpîâ, îòâå÷à∑ùèõ ñòpîãèì òpåáî-
âàíèÿì, ïîëó÷à∑ò ∫ìáëåìó "ASERCOM cer-
tified product". Ñïèñîê ñåpòèôèöèpîâàííûõ
êîìïpåññîpîâ è äpóãàÿ èíôîpìàöèÿ
ïîêàçàíû íà îôèöèàëüíîì èíòåpíåò-ñàéòå
àññîöèàöèè ASERCOM (www.ASERCOM.org).

Â ïpîãpàììå BITZER Soft-
ware ñåpòèôèöèpîâàííûé
êîìïpåññîp ìàpêèpóåòñÿ
òàêîé ∫ìáëåìîé.

ASERCOM certified 
performance data

The Association of European 
Refrigeration Compressor and 
Controls Manufacturers (ASERCOM)
has implemented a procedure of 
certifying compressor performance
data.

The high standard of this certification
is assured by
❏ plausibility checks of the data 

performed by experts
❏ regular random tests at 

independent institutes

These high efforts result in the fact that
only a limited number of compressors
can be submitted. Due to this not all
BITZER compressors are certified yet.

Performance data of compressors
which meet the strict requirements 
may carry the label "ASERCOM 
certified product". All certified com-
pressors and further information are
listed on the ASERCOM web site
(www.ASERCOM.org).

In the BITZER Software
the appropriate compres-
sors are marked with this
label.

ASERCOM zertifizierte 
Leistungsdaten

Der Verband europäischer Hersteller
von Kälteverdichtern und Regelge-
räten (ASERCOM) hat ein Zerti-
fizierungsprogramm für Leistungsda-
ten von Kälteverdichtern implementiert.

Der hohe Standard dieser Zerti-
fizierung wird gewährleistet durch
❏ Plausibilitätsprüfungen der Daten,

die von Experten durchgeführt 
werden

❏ regelmäßige Messungen bei unab-
hängigen Instituten

Dieser hohe Aufwand hat zur Folge,
dass nur eine begrenzte Anzahl von
Verdichtern eingereicht werden kann.
Deshalb sind noch nicht alle BITZER
Verdichter zertifiziert.

Leistungsdaten von Verdichtern, die
diesen strengen Anforderungen genü-
gen, dürfen das Label "ASERCOM
certified product" tragen. Alle zerti-
fizierten Verdichter und weitere Infor-
mationen sind auf der Web-Site des
ASERCOM gelistet
(www.ASERCOM.org).

In der BITZER Software
sind die entsprechenden
Verdichter mit diesem
Label gekennzeichnet.

4  D C   –  7  .  2  Y   –  40S

Erläuterung der Typenbezeichnung
Beispiel

Kennziffer für Zylinderzahl
(doppelt bei Tandem-Verdichter)

Kennbuchstabe für Bohrung x Hub

Kennziffer für Motorgröße

Kennziffer für Modellreihe

Kennbuchstabe für Esteröl-Füllung

Index for number of cylinders
(double with tandem compressor)

Identification letter for bore x stroke

Code for motor size

Series code

Identification letter for ester oil charge

Öèôpà, îáîçíà÷à∑ùàÿ êîëè÷åñòâî öèëèíä-
pîâ (óäâîåííàÿ äëÿ òàíäåì-êîìïpåññîpîâ)

Êîäîâîå îáîçíà÷åíèå äèàìåòpà öèëèí-
äpà è õîäà ïîpøíÿ

◊èñëî, îáîçíà÷à∑ùåå ìîùíîñòü ìîòîpà

Öèôpà, îáîçíà÷à∑ùàÿ ìîäåëüíûé pÿä

Êîäîâîå îáîçíà÷åíèå çàïpàâêè ∫ôèpíûì
ìàñëîì

Explanation of model designation
Example

Îáúÿñíåíèå îáîçíà÷åíèÿ òèïîâ
Ïpèìåp

4 D  C   –  7  .  2  Y   –  40S

4 D C   –  7 .  2  Y   –  40S

4 D C   –  7  .  2 Y   –  40S

4 D C   –  7  .  2  Y –  40S

Motorkennung
4 D C   –  7  .  2  Y   –  40S

Kennbuchstabe für Octagon®-Serie Identification letter for Octagon® series Êîäîâîå îáîçíà÷åíèå ñåpèè Octagon®
4 D C –  7  .  2  Y   –  40S

4  D C   –  7  .  2  Y   –  40S

4 D  C   –  7  .  2  Y   –  40S

4 D C   –  7 .  2  Y   –  40S

4 D C   –  7  .  2 Y   –  40S

4 D C   –  7  .  2  Y –  40S

Motor code
4 D C   –  7  .  2  Y   –  40S

4 D C –  7  .  2  Y   –  40S

4  D C   –  7  .  2  Y   –  40S

4 D  C   –  7  .  2  Y   –  40S

4 D C   –  7 .  2  Y   –  40S

4 D C   –  7  .  2 Y   –  40S

4 D C   –  7  .  2  Y –  40S

Êîä ìîòîpà
4 D C   –  7  .  2  Y   –  40S

4 D C –  7  .  2  Y   –  40S
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Einsatzgrenzen
bezogen auf 20°C Sauggastemperatur

Application limits
relating to 20°C suction gas 
temperature

Ïpåäåëû ïpèìåíåíèÿ
äëÿ òåìïåpàòópû âñàñûâàåìîãî
ïàpà 20°C

Verdampfungstemperatur (°C)
Sauggastemperatur (°C)
Sauggas-Überhitzung (K)
Verflüssigungstemperatur (°C)
Zusatzkühlung oder max. 0°C
Sauggastemperatur
Zusatzkühlung
Zusatzkühlung + eingeschränkte 
Sauggastemperatur
Sauggas-Überhitzung >10 K

to
toh
∆toh
tc

Evaporating temperature (°C)
Suction gas temperature (°C)
Suction superheat (K)
Condensing temperature (°C)
Additional cooling or max. 0°C
suction gas temperature
Additional cooling
Additional cooling & limited suction
gas temperature
Suction superheat >10 K

Òåìïåpàòópà èñïàpåíèÿ (°C)
Òåìïåpàòópà âñàñûâàåìîãî ïàpà (°C)
Ïåpåãpåâ âñàñûâàåìîãî ïàpà (K)
Òåìïåpàòópà êîíäåíñàöèè (°C)
Äîïîëíèòåëüíîå îõëàæäåíèå èëè ìàêñ.
òåìïåpàòópà âñàñûâàåìîãî ïàpà 0°C
Äîïîëíèòåëüíîå îõëàæäåíèå
Äîïîëíèòåëüíîå îõëàæäåíèå + îãpàíè÷åíèå
òåìïåpàòópû âñàñûâàåìîãî ïàpà
Ïåpåãpåâ âñàñûâàåìîãî ïàpà > 10 K

to
toh
∆toh
tc

to
toh
∆toh
tc

R404A ■ R507A 2KC-05.2Y .. 4CC-9.2Y &
8GC-50.2Y .. 8FC-70.2Y

R404A ■ R507A  4VCS-6.2Y .. 6F-50.2Y

R407C ,R134a

R407A/R407B
Ïpåäåëû ïpèìåíåíèÿ è äàííûå ïî
ïpîèçâîäèòåëüíîñòè – ïî çàïpîñó.

R407A/R407B
Einsatzgrenzen und Leistungsdaten auf
Anfrage.

R407A/R407B
Application limits and performance data 
upon request.

Verdampfungs- und Verflüssigungstemperatu-
ren beziehen sich auf Taupunktwerte (Satt-
dampf). Weitere Erläuterungen siehe Seite 6.

3 Evaporating and condensing temperatures are
based on dew point conditions (saturated
vapour). Additional information see page 6.

3

11

1

2 , 32

òåìïåpàòópû èñïàpåíèÿ è êîíäåíñàöèè
ñîîòâåòñòâó∑ò óñëîâèÿì ëèíèè íàñûùåíèÿ
(íàñûùåííûå ïàpû). Áîëåå äåòàëüíûå ñâåäåíèÿ
ïpèâåäåíû íà ñòp. 6.

3

Mit R134a und R407C bei tc >55°C muss das
Öl BSE55 verwendet werden (anstelle BSE32).

2 For R134a, R407C and tc >55°C the oil BSE55
has to be used (instead of BSE32).

2 Äëÿ R134a, R407C è ïpè tc > 55°C ñëåäóåò
ïpèìåíÿòü ìàñëî BSE55 (âìåñòî BSE32).

2

8GC-50.2(Y) .. 8FC-70.2(Y):
minimale Verdampfungstemperatur -20°C

1 8GC-50.2(Y) .. 8FC-70.2(Y):
minimum evaporating temperature -20°C

1 8GC-60.2(Y) .. 8FC-70.2(Y): 
ìèíèìàëüíàÿ òåìïåpàòópà êèïåíèÿ -20°Ñ

1
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Einsatzgrenzen
bezogen auf 20°C Sauggastemperatur

Application limits
relating to 20°C suction gas 
temperature

Ïpåäåëû ïpèìåíåíèÿ
äëÿ òåìïåpàòópû âñàñûâàåìîãî
ïàpà 20°C

Verdampfungstemperatur (°C)
Sauggastemperatur (°C)
Sauggas-Überhitzung (K)
Verflüssigungstemperatur (°C)
Zusatzkühlung
Zusatzkühlung + eingeschränkte 
Sauggastemperatur
Zusatzlüfter + 

to
toh

∆toh

tc

Evaporating temperature (°C)
Suction gas temperature (°C)
Suction superheat (K)
Condensing temperature (°C)
Additional cooling
Additional cooling & limited suction
gas temperature
Additional fan + 

Òåìïåpàòópà èñïàpåíèÿ (°C)

Òåìïåpàòópà âñàñûâàåìîãî ïàpà (°C)

Ïåpåãpåâ âñàñûâàåìîãî ïàpà (K)

Òåìïåpàòópà êîíäåíñàöèè (°C)
Äîïîëíèòåëüíîå îõëàæäåíèå

Äîïîëíèòåëüíîå îõëàæäåíèå + îãpàíè÷åíèå
òåìïåpàòópû âñàñûâàåìîãî ïàpà

Äîïîëíèòåëüíûé âåíòèëÿòîp +® ®®

to
toh

∆toh

tc

to
toh

∆toh

tc

R22 VARICOOL 2KC-05.2 .. 4DC-5.2*
Luftkühlung – direkt ansaugend “SL(B)”
Air cooling – direct suction “SL(B)”
Bîçäóøíîå îõëàæäåíèå - íåïîñpåäñòâåííîå âñàñûâàíèå ”SL(B)”

R22 VARICOOL 2KC-05.2 .. 4CC-9.2
Sauggaskühlung “SL(A)”
Suction gas cooling “SL(A)”
Îõëàæäåíèå âñàñûâàåìûì ïàpîì ”SL(A)”

R22 4VCS-6.2 .. 6F-40.2
mit / with / avec

R22 4VCS-6.2 .. 8FC-70.2
®

* Einsatzgrenzen für 4CC-6.2 auf Anfrage * Application limits 4CC-6.2 upon request *Ïpåäåëû ïpèìåíåíèÿ 4CC-6.2 - ïî çàïpîñó
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Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè 50 Ãö
ïpè òåìïåpàòópå âñàñûâàåìîãî ïàpà 20 (25)°C
áåç ïåpåîõëàæäåíèÿ æèäêîñòè 

12,5 10 7,5 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30

2KC-05.2Y
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Verdampfungstemperatur °C      Evaporating temperature °C      Òåìïåpàòópà èñïàpåíèÿ °C

Kälteleistung
Cooling capacity
Õîëîäî-
ïpîèçâîäèòåëüíîñòü

[Watt]Qo Pe
Leistungsaufnahme 
Power consumption 
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü

[kW]

➜

1 1 1Leistungswerte  50 Hz
bezogen auf Sauggastemperatur 20 (25)°C,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung

Performance data  50 Hz
relating to 20 (25)°C suction gas 
temperature, without liquid subcooling

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Òèï
êîìïpåññîpà

Verfl.
Temp.

Cond.
temp.

Òåìï.
Êîíä.
°C

10

3490 3160 2860 2580 2080 1650 1280 970 710 490 310
0,60 0,58 0,57 0,55 0,51 0,48 0,44 0,41 0,36 0,32 0,27

3070 2770 2500 2250 1810 1420 1090 815 580 380 215
0,70 0,68 0,66 0,64 0,59 0,55 0,50 0,45 0,39 0,33 0,26

2680 2420 2180 1960 1570 1230 930 680 470 295 145
0,80 0,78 0,75 0,72 0,67 0,61 0,55 0,49 0,41 0,33 0,24

4430 4010 3630 3270 2640 2100 1630 1240 905 630 395
0,75 0,74 0,72 0,71 0,67 0,64 0,59 0,54 0,48 0,41 0,34

3910 3540 3200 2880 2310 1820 1400 1040 740 490 275
0,87 0,86 0,84 0,82 0,77 0,72 0,66 0,59 0,51 0,42 0,32

3430 3100 2800 2510 2000 1570 1190 875 605 375 185
1,00 0,98 0,95 0,93 0,87 0,80 0,72 0,64 0,53 0,42 0,29

5750 5230 4750 4310 3520 2840 2260 1770 1360 1010 720
0,86 0,85 0,84 0,84 0,81 0,78 0,74 0,69 0,63 0,57 0,49

5120 4650 4220 3820 3100 2490 1970 1520 1140 830 570
1,03 1,02 1,00 0,99 0,94 0,89 0,83 0,76 0,68 0,59 0,49

4490 4080 3690 3330 2690 2150 1680 1280 940 655 420
1,20 1,18 1,16 1,13 1,07 0,99 0,91 0,81 0,70 0,59 0,46

4470 4060 3680 3320 2690 2140 1670 1270 935
1,20 1,17 1,15 1,12 1,06 0,99 0,91 0,82 0,72

3850 3490 3160 2850 2290 1810 1390 1040 740
1,36 1,33 1,29 1,25 1,17 1,08 0,97 0,86 0,73

3230 2920 2640 2370 1890 1480 1120 820 560
1,53 1,48 1,43 1,38 1,27 1,15 1,02 0,87 0,71

6650 6060 5510 5010 4100 3320 2650 2080 1600 1200 855
0,99 0,99 0,99 0,98 0,96 0,92 0,88 0,83 0,76 0,69 0,60

5930 5400 4910 4450 3630 2930 2320 1810 1370 1000 695
1,20 1,19 1,17 1,15 1,11 1,05 0,98 0,90 0,81 0,71 0,60

5230 4760 4320 3910 3180 2550 2010 1540 1150 820 540
1,41 1,38 1,35 1,32 1,24 1,16 1,06 0,95 0,84 0,71 0,57

8660 7880 7170 6500 5310 4290 3420 2680 2060 1530 1100
1,15 1,15 1,15 1,14 1,11 1,07 1,01 0,94 0,85 0,76 0,66

7530 6850 6220 5640 4590 3690 2920 2270 1720 1250 870
1,45 1,43 1,41 1,38 1,32 1,24 1,15 1,04 0,92 0,80 0,66

6470 5880 5330 4820 3910 3130 2450 1880 1400 1000 660
1,72 1,69 1,64 1,60 1,49 1,38 1,25 1,11 0,96 0,80 0,63

6440 5860 5310 4810 3900 3120 2450 1880 1400
1,82 1,77 1,73 1,68 1,58 1,46 1,34 1,20 1,05

5460 4960 4490 4060 3280 2610 2030 1540 1120
2,06 1,99 1,93 1,86 1,72 1,57 1,41 1,24 1,06

4520 4100 3710 3350 2690 2130 1640 1230 875
2,28 2,20 2,11 2,03 1,85 1,66 1,47 1,27 1,06

9840 8960 8150 7400 6050 4900 3910 3080 2370 1780 1290
1,44 1,43 1,41 1,38 1,32 1,24 1,14 1,03 0,92 0,79 0,66

8660 7880 7160 6490 5290 4270 3390 2640 2010 1490 1050
1,80 1,76 1,72 1,68 1,57 1,45 1,31 1,16 1,01 0,84 0,68

7520 6840 6210 5620 4570 3670 2900 2240 1680 1210 825
2,14 2,08 2,02 1,95 1,80 1,63 1,46 1,27 1,08 0,88 0,67

7500 6820 6190 5610 4560 3660 2890 2230 1680
2,13 2,08 2,02 1,95 1,81 1,65 1,48 1,30 1,11

6440 5850 5310 4800 3890 3100 2430 1860 1380
2,43 2,36 2,27 2,19 2,00 1,81 1,60 1,38 1,15

5410 4910 4450 4020 3250 2580 2010 1520 1110
2,72 2,62 2,52 2,41 2,19 1,95 1,71 1,45 1,19

11730 10680 9710 8810 7200 5820 4650 3660 2820 2120 1540
1,82 1,79 1,75 1,71 1,63 1,53 1,43 1,31 1,18 1,03 0,87

10320 9390 8530 7730 6300 5070 4030 3140 2390 1760 1240
2,15 2,11 2,06 2,01 1,89 1,76 1,62 1,46 1,28 1,09 0,88

8950 8150 7390 6690 5440 4360 3440 2660 1990 1430 970
2,47 2,41 2,35 2,28 2,13 1,96 1,78 1,58 1,36 1,12 0,86

8930 8120 7370 6670 5420 4350 3430 2650 1990
2,41 2,35 2,29 2,22 2,07 1,91 1,74 1,54 1,33

7670 6980 6320 5720 4630 3700 2890 2210 1630
2,70 2,62 2,54 2,46 2,28 2,09 1,87 1,64 1,38

6460 5860 5310 4800 3870 3070 2390 1810 1310
3,00 2,90 2,80 2,70 2,49 2,25 2,00 1,71 1,41

14820 13510 12290 11150 9130 7400 5920 4670 3610 2720 1980
2,19 2,15 2,11 2,06 1,95 1,83 1,69 1,54 1,37 1,19 1,00

13050 11880 10800 9790 8000 6450 5130 4010 3070 2270 1610
2,62 2,56 2,50 2,43 2,27 2,11 1,92 1,72 1,50 1,27 1,03

11340 10320 9370 8490 6910 5550 4390 3400 2570 1860 1280
3,02 2,94 2,85 2,76 2,56 2,35 2,11 1,86 1,60 1,32 1,02

11300 10280 9340 8460 6890 5540 4380 3400 2570
3,03 2,95 2,86 2,76 2,56 2,34 2,10 1,85 1,58

9690 8810 8000 7230 5870 4690 3680 2830 2100
3,39 3,28 3,17 3,06 2,81 2,54 2,26 1,96 1,65

8140 7390 6700 6050 4890 3890 3040 2310 1700
3,75 3,61 3,48 3,34 3,04 2,73 2,40 2,06 1,70

15960 14520 13190 11960 9760 7870 6260 4900 3740 2780 1970
2,23 2,21 2,19 2,15 2,07 1,95 1,81 1,65 1,47 1,26 1,04

14070 12790 11610 10510 8540 6860 5420 4190 3160 2290 1570
2,64 2,60 2,55 2,49 2,36 2,20 2,02 1,81 1,58 1,33 1,05

12250 11130 10090 9120 7390 5900 4630 3540 2630 1860 1220
3,04 2,96 2,88 2,80 2,61 2,41 2,19 1,94 1,66 1,36 1,02

R134a
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Verdichter
Typ

Compressor 
type

Òèï
êîìïpåññîpà

Verfl.
Temp.

Cond.
temp.

Òåìï.
Êîíä.
°C

4FC-5.2Y

4EC-4.2Y

4EC-6.2Y

4DC-5.2Y

4DC-7.2Y

4CC-6.2Y

4CC-9.2Y

4VCS-6.2Y

4VCS-10.2Y
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4TCS-12.2Y

4PCS-10.2Y
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Verdampfungstemperatur °C      Evaporating temperature °C      Òåìïåpàòópà èñïàpåíèÿ °C

Kälteleistung
Cooling capacity
Õîëîäî-
ïpîèçâîäèòåëüíîñòü

[Watt]Qo Pe
Leistungsaufnahme 
Power consumption 
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü

[kW]

Zusatzkühlung oder eingeschränkte 
Sauggastemperatur

Additional cooling or limited suction gas 
temperature

Äîïîëíèòåëüíîå îõëàæäåíèå èëè îãpàíè÷åííàÿ
òåìïåpàòópà âñàñûâàåìîãî ïàpà

➜

1 1

Daten für Octagon®-Verdichter beziehen 
sich auf 20°C Saugggastemperatur nach 
EN 12900, Daten für 4J-13.2Y bis 6F-50.2Y 
auf 25°C (nach ISO-DIS 9309). Siehe auch
Seite 6.

1 Data for Octagon® compressors are based 
on 20°C suction gas temperature according 
to EN 12900, data from 4J-13.2Y to 6F-50.2Y
on 25°C (according to ISO-DIS 9309). See 
also page 6.

1 Äàííûå êîìïpåññîpîâ OCTAGON® äåéñòâè-
òåëüíû ïpè òåìïåpàòópà âñàñûâàåìîãî ãàçà
20°Ñ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàpòîì 
EN 12900; äàííûå êîìïpåññîpîâ îò 4J-13.2(Y)
äî 6F-50.2(Y) – ïpè òåìïåpàòópå âñàñûâàåìîãî
ãàçà 25°Ñ (â ñîîòâåòñòâèè ñ ISO-DIS 9309).
Ñìîòpèòå òàêæå ñòp. 6.

1

Leistungswerte  50 Hz
bezogen auf Sauggastemperatur 20 (25)°C,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung

Performance data  50 Hz
relating to 20 (25)°C suction gas 
temperature, without liquid subcooling

Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè 50 Ãö
ïpè òåìïåpàòópå âñàñûâàåìîãî ïàpà 20 (25)°C
áåç ïåpåîõëàæäåíèÿ æèäêîñòè 

11

R134a

12200 11090 10060 9090 7370 5890 4620 3540 2630
3,19 3,11 3,02 2,93 2,72 2,49 2,24 1,97 1,67

10490 9530 8630 7800 6300 5010 3900 2960 2160
3,59 3,49 3,37 3,25 3,00 2,72 2,42 2,09 1,74

8800 7990 7230 6530 5260 4160 3210 2410 1720
3,99 3,85 3,71 3,57 3,27 2,94 2,58 2,20 1,79

20700 18850 17120 15510 12660 10220 8160 6410 4960 3750 2760
2,80 2,84 2,86 2,86 2,82 2,72 2,57 2,38 2,16 1,91 1,64

18210 16550 15020 13600 11060 8900 7050 5490 4190 3100 2200
3,48 3,47 3,44 3,39 3,25 3,06 2,83 2,55 2,25 1,92 1,58

15740 14300 12960 11720 9500 7600 5970 4590 3420 2450 1640
4,13 4,06 3,98 3,88 3,64 3,36 3,03 2,67 2,27 1,86 1,42

15710 14270 12940 11710 9490 7600 5970 4590 3430
4,16 4,09 4,00 3,89 3,65 3,35 3,02 2,65 2,24

13350 12120 10970 9900 7990 6340 4920 3710 2690
4,81 4,68 4,53 4,37 4,01 3,61 3,17 2,70 2,21

11030 10000 9030 8140 6520 5110 3910 2870 1990
5,44 5,24 5,03 4,81 4,34 3,83 3,28 2,71 2,11

24600 22450 20400 18510 15140 12250 9790 7700 5930 4440 3210
3,61 3,55 3,49 3,42 3,26 3,08 2,86 2,62 2,35 2,05 1,72

21700 19750 17940 16270 13260 10690 8480 6610 5030 3700 2600
4,30 4,21 4,12 4,02 3,79 3,53 3,23 2,91 2,56 2,17 1,75

18880 17170 15580 14110 11460 9190 7240 5590 4190 3020 2050
4,96 4,84 4,71 4,57 4,27 3,93 3,56 3,15 2,71 2,23 1,73

18800 17100 15520 14050 11430 9170 7230 5580 4190
4,99 4,86 4,73 4,58 4,27 3,92 3,54 3,13 2,69

16160 14680 13310 12030 9750 7770 6090 4650 3440
5,62 5,46 5,28 5,10 4,70 4,28 3,82 3,33 2,80

13580 12330 11170 10080 8140 6460 5020 3800 2770
6,27 6,06 5,84 5,61 5,13 4,63 4,09 3,51 2,90

29550 26900 24450 22200 18170 14720 11770 9270 7170 5410 3950
4,35 4,28 4,20 4,10 3,89 3,64 3,35 3,04 2,70 2,33 1,95

26000 23650 21500 19490 15910 12830 10210 7980 6100 4520 3210
5,25 5,13 5,00 4,85 4,54 4,18 3,80 3,38 2,94 2,48 2,00

22550 20500 18630 16880 13740 11040 8730 6760 5100 3700 2540
6,08 5,90 5,72 5,53 5,11 4,66 4,17 3,66 3,13 2,57 1,99

22550 20550 18640 16890 13750 11040 8730 6770 5100
6,07 5,90 5,72 5,53 5,12 4,66 4,18 3,66 3,12

19250 17500 15870 14360 11650 9320 7320 5620 4180
6,86 6,63 6,39 6,14 5,62 5,07 4,49 3,89 3,25

15970 14520 13160 11900 9620 7660 5980 4560 3350
7,57 7,29 6,99 6,69 6,07 5,43 4,76 4,06 3,34

31550 28700 26100 23700 19380 15680 12530 9850 7590 5700 4130
4,45 4,44 4,40 4,35 4,19 3,96 3,69 3,37 3,02 2,65 2,26

27800 25300 23000 20800 16970 13660 10820 8410 6380 4670 3240
5,56 5,44 5,30 5,14 4,80 4,42 4,01 3,57 3,10 2,63 2,15

24050 21850 19820 17920 14520 11600 9090 6960 5150 3630 2360
6,49 6,28 6,06 5,82 5,32 4,79 4,24 3,66 3,09 2,51 1,95

24200 21950 19860 17900 14410 11400 8830 6650 4800
6,18 6,03 5,85 5,65 5,19 4,67 4,10 3,51 2,91

20300 18360 16570 14900 11900 9320 7110 5240 3650
6,92 6,66 6,40 6,11 5,50 4,86 4,18 3,50 2,82

16440 14850 13360 11980 9500 7360 5530 3970 2660
7,43 7,10 6,76 6,41 5,68 4,94 4,20 3,45 2,73

38400 35000 31800 28900 23600 19120 15280 12030 9280 6980 5080
5,05 5,12 5,16 5,16 5,05 4,83 4,53 4,15 3,73 3,28 2,84

33950 30900 28050 25400 20700 16670 13220 10290 7810 5730 3990
6,63 6,52 6,39 6,24 5,87 5,43 4,93 4,40 3,83 3,26 2,69

29350 26700 24200 21900 17730 14170 11110 8520 6320 4470 2930
7,88 7,64 7,38 7,10 6,52 5,89 5,23 4,54 3,84 3,14 2,44

29100 26400 23900 21550 17390 13810 10750 8140 5940
7,51 7,33 7,12 6,88 6,34 5,73 5,06 4,37 3,66

24450 22150 19990 18000 14420 11340 8710 6460 4560
8,49 8,18 7,86 7,51 6,79 6,02 5,21 4,40 3,58

19850 17950 16170 14520 11540 8970 6760 4880 3290
9,15 8,75 8,33 7,91 7,04 6,14 5,24 4,33 3,43

44850 40850 37150 33700 27550 22300 17790 13960 10730 8020 5760
5,88 6,01 6,08 6,10 5,99 5,73 5,33 4,84 4,30 3,73 3,17

39600 36000 32700 29650 24150 19410 15360 11920 9000 6540 4480
7,63 7,56 7,45 7,29 6,89 6,38 5,77 5,11 4,41 3,70 3,01

34200 31100 28200 25450 20600 16450 12870 9820 7230 5050 3220
9,11 8,85 8,56 8,26 7,58 6,84 6,05 5,24 4,40 3,58 2,77

KP-100-5 RUS
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R134a
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Verdampfungstemperatur °C      Evaporating temperature °C      Òåìïåpàòópà èñïàpåíèÿ °C
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Kälteleistung
Cooling capacity
Õîëîäî-
ïpîèçâîäèòåëüíîñòü

[Watt]Qo Pe
Leistungsaufnahme 
Power consumption 
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü

[kW]

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Òèï
êîìïpåññîpà

Verfl.
Temp.

Cond.
temp.

Òåìï.
Êîíä.
°C

12

R134a

1 1Leistungswerte  50 Hz
bezogen auf Sauggastemperatur 20 (25)°C,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung

Performance data  50 Hz
relating to 20 (25)°C suction gas 
temperature, without liquid subcooling

Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè 50 Ãö
ïpè òåìïåpàòópå âñàñûâàåìîãî ïàpà 20 (25)°C
áåç ïåpåîõëàæäåíèÿ æèäêîñòè 

34700 31450 28450 25650 20650 16350 12680 9560 6930
8,78 8,54 8,28 8,00 7,36 6,65 5,88 5,07 4,24

29250 26500 23900 21500 17170 13450 10270 7550 5260
9,80 9,44 9,06 8,67 7,83 6,94 6,01 5,05 4,07

23850 21550 19380 17380 13770 10650 7960 5670 3720
10,58 10,12 9,64 9,15 8,14 7,09 6,00 4,89 3,76

50900 46300 42100 38250 31300 25350 20250 15930 12290 9240 6700
7,45 7,40 7,33 7,22 6,93 6,55 6,10 5,58 5,01 4,41 3,79

45300 41200 37450 33950 27700 22300 17680 13760 10440 7650 5320
9,16 8,97 8,75 8,50 7,95 7,33 6,65 5,92 5,17 4,39 3,61

39550 35950 32600 29500 23900 19090 14980 11480 8510 6020 3930
10,79 10,45 10,09 9,71 8,88 7,99 7,05 6,10 5,15 4,22 3,34

40250 36500 33000 29800 23950 18970 14690 11040 7940
10,42 10,11 9,77 9,41 8,63 7,77 6,85 5,88 4,89

33900 30650 27650 24850 19850 15530 11830 8690 6020
11,65 11,20 10,72 10,22 9,18 8,10 6,98 5,84 4,70

27500 24850 22350 20000 15840 12240 9150 6520 4300
12,59 12,01 11,42 10,82 9,57 8,30 7,02 5,75 4,52

59800 54300 49250 44500 36150 29000 22950 17860 13610 10110 7260
8,91 8,66 8,39 8,12 7,56 6,98 6,38 5,75 5,10 4,43 3,74

53000 48150 43600 39400 31950 25550 20150 15600 11800 8660 6100
10,72 10,30 9,88 9,47 8,66 7,85 7,05 6,25 5,44 4,62 3,78

46600 42300 38300 34600 27950 22300 17510 13460 10080 7280 4990
12,22 11,66 11,11 10,57 9,53 8,51 7,53 6,56 5,61 4,66 3,70

46600 42300 38300 34600 27950 22300 17510 13460 10080
11,87 11,33 10,80 10,29 9,30 8,36 7,45 6,55 5,66

40450 36700 33200 29950 24200 19210 14990 11420 8430
12,90 12,26 11,64 11,03 9,87 8,76 7,69 6,65 5,64

34400 31200 28250 25500 20500 16250 12590 9490 6880
13,75 13,03 12,33 11,65 10,34 9,08 7,88 6,71 5,56

69100 62800 57000 51600 41950 33700 26700 20850 15920 11840 8500
10,40 10,07 9,74 9,41 8,74 8,07 7,38 6,67 5,95 5,20 4,42

61300 55700 50400 45600 37000 29600 23350 18100 13700 10060 7080
12,46 11,93 11,43 10,93 9,97 9,04 8,13 7,23 6,32 5,39 4,44

54100 49050 44400 40100 32400 25800 20250 15570 11660 8430 5800
14,24 13,54 12,87 12,22 10,99 9,81 8,69 7,59 6,51 5,43 4,34

54100 49050 44400 40100 32400 25800 20250 15570 11660
13,77 13,13 12,52 11,92 10,78 9,68 8,62 7,58 6,55

47100 42700 38600 34800 28000 22200 17320 13190 9760
15,04 14,27 13,53 12,81 11,44 10,13 8,89 7,69 6,53

40250 36450 32900 29600 23750 18740 14500 10940 7980
16,09 15,21 14,36 13,53 11,96 10,48 9,07 7,74 6,45

78500 71400 64800 58600 47700 38350 30450 23800 18190 13560 9770
12,45 12,15 11,83 11,50 10,78 10,00 9,16 8,26 7,31 6,32 5,28

69700 63300 57400 51900 42100 33750 26650 20700 15700 11570 8190
14,65 14,14 13,62 13,09 12,03 10,95 9,85 8,73 7,59 6,44 5,28

61500 55800 50500 45650 36950 29500 23200 17870 13430 9760 6770
16,67 15,93 15,20 14,48 13,06 11,67 10,31 8,97 7,66 6,37 5,10

61500 55800 50500 45650 36950 29500 23200 17870 13430
16,09 15,42 14,76 14,10 12,79 11,50 10,22 8,94 7,67

53700 48650 44000 39700 32000 25450 19890 15210 11300
17,65 16,80 15,96 15,14 13,54 11,99 10,49 9,03 7,60

45900 41600 37600 33850 27200 21550 16720 12680 9320
19,22 18,16 17,14 16,15 14,25 12,46 10,75 9,12 7,55

89800 81500 73900 66800 54200 43500 34450 26800 20450 15180 10890
13,38 12,99 12,59 12,19 11,35 10,47 9,57 8,63 7,66 6,65 5,61

79600 72300 65500 59200 47950 38350 30250 23400 17710 13000 9160
16,09 15,46 14,83 14,22 12,99 11,78 10,58 9,38 8,16 6,93 5,67

69900 63500 57500 51900 41950 33500 26300 20200 15120 10920 7490
18,34 17,50 16,68 15,87 14,30 12,78 11,30 9,85 8,41 6,99 5,56

69900 63500 57500 51900 41950 33500 26300 20200 15120
17,82 17,00 16,21 15,44 13,96 12,55 11,18 9,83 8,49

60700 55100 49800 44950 36300 28850 22500 17140 12650
19,36 18,40 17,47 16,56 14,81 13,14 11,54 9,99 8,46

51600 46850 42400 38250 30800 24400 18900 14240 10330
20,60 19,56 18,50 17,48 15,51 13,63 11,83 10,07 8,35

103800 94300 85600 77400 63000 50600 40100 31300 23900 17780 12760
15,62 15,12 14,62 14,12 13,12 12,11 11,08 10,02 8,93 7,81 6,64

92000 83600 75700 68500 55500 44450 35100 27150 20550 15100 10630
18,70 17,92 17,15 16,41 14,97 13,57 12,20 10,85 9,49 8,10 6,66

81100 73600 66600 60200 48600 38800 30400 23400 17510 12660 8710
21,40 20,30 19,33 18,35 16,49 14,73 13,04 11,40 9,78 8,16 6,51

81100 73600 66600 60200 48600 38800 30400 23400 17510
20,70 19,72 18,80 17,90 16,18 14,53 12,94 11,38 9,84

70700 64100 57900 52200 42050 33400 26000 19810 14650
22,60 21,40 20,30 19,24 17,17 15,21 13,34 11,54 9,80

60400 54700 49400 44450 35650 28150 21750 16420 11980
24,20 22,80 21,60 20,30 17,95 15,73 13,62 11,61 9,68

117900 107100 97200 88000 71600 57600 45700 35650 27300 20350 14660
18,68 18,23 17,76 17,26 16,18 15,01 13,74 12,40 10,97 9,48 7,93

104600 95000 86100 77900 63200 50700 40000 31050 23550 17360 12280
22,00 21,20 20,40 19,65 18,05 16,43 14,77 13,10 11,39 9,67 7,92

92300 83800 75800 68500 55400 44250 34800 26800 20150 14650 10160
25,00 23,90 22,80 21,70 19,60 17,51 15,47 13,46 11,49 9,55 7,65

KP-100-5 RUS
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➜

12,5 10 7,5 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
Verdampfungstemperatur °C      Evaporating temperature °C      Òåìïåpàòópà èñïàpåíèÿ °C

6G-40.2Y

6F-40.2Y

6F-50.2Y

8GC-50.2Y

8GC-60.2Y

8FC-60.2Y

8FC-70.2Y

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Òèï
êîìïpåññîpà

Verfl.
Temp.

Cond.
temp.

Òåìï.
Êîíä.
°C

Kälteleistung
Cooling capacity
Õîëîäî-
ïpîèçâîäèòåëüíîñòü

[Watt]Qo Pe
Leistungsaufnahme 
Power consumption 
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü

[kW]

13

R134a

Performance data of the tandem compressors
see KP-110. 

Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè òàíäåì-êîì-

ïpåññîpîâ ñìîòpèòå â ÊP-110.
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Daten auf Anfrage Data upon request Äàííûå ïî çàïpîñó2 2 2

2

2

Leistungswerte der Tandem-Verdichter
siehe KP-110.

Zusatzkühlung oder eingeschränkte 
Sauggastemperatur

Additional cooling or limited suction gas 
temperature

Äîïîëíèòåëüíîå îõëàæäåíèå èëè îãpàíè÷åííàÿ
òåìïåpàòópà âñàñûâàåìîãî ïàpà

1

1

1

1

1 1Leistungswerte  50 Hz
bezogen auf Sauggastemperatur 20 (25)°C,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung

Performance data  50 Hz
relating to 20 (25)°C suction gas 
temperature, without liquid subcooling

Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè 50 Ãö
ïpè òåìïåpàòópå âñàñûâàåìîãî ïàpà 20 (25)°C
áåç ïåpåîõëàæäåíèÿ æèäêîñòè 

92300 83800 75800 68500 55400 44250 34800 26800 20150
24,10 23,10 22,10 21,20 19,20 17,26 15,33 13,42 11,51

80500 73000 66000 59600 48050 38200 29850 22800 16960
26,50 25,20 24,00 22,70 20,30 17,99 15,74 13,55 11,41

68900 62400 56400 50800 40850 32300 25100 19020 13980
28,80 27,30 25,70 24,20 21,40 18,70 16,13 13,69 11,33

138400 125800 114200 103400 84200 67900 53900 42200 32400 24250 17570
22,20 21,60 21,10 20,50 19,27 17,91 16,44 14,87 13,20 11,44 9,59

122900 111700 101300 91700 74500 59900 47400 36900 28150 20850 14900
25,80 24,90 24,00 23,10 21,20 19,33 17,39 15,42 13,42 11,41 9,38

108700 98700 89500 80900 65600 52500 41450 32100 24250 17800 12520
29,90 28,50 27,10 25,80 23,10 20,60 18,16 15,79 13,48 11,23 9,03

108700 98700 89500 80900 65600 52500 41450 32100 24250
29,30 28,00 26,70 25,40 22,90 20,50 18,14 15,85 13,61

95000 86300 78100 70600 57100 45550 35750 27500 20650
32,60 30,80 29,10 27,50 24,40 21,40 18,67 16,05 13,55

81500 74000 66900 60400 48750 38750 30300 23200 17250
35,20 33,10 31,20 29,30 25,80 22,50 19,39 16,49 13,72

164600 149900 136300 123800 101300 82000 65500 51600 39750
24,68 24,76 24,65 24,38 23,41 21,97 20,22 18,29 16,32

145900 132800 120600 109300 89100 71700 56900 44250 33500
30,40 29,95 29,33 28,56 26,64 24,36 21,88 19,35 16,93

127000 115400 104700 94700 76800 61400 48200 36900 27350
35,29 34,28 33,13 31,85 29,02 25,96 22,86 19,90 17,25

127000 115400 104700 94700 76800 61400 48200 36900 27350
35,36 34,35 33,20 31,93 29,11 26,08 23,01 20,07 17,45

107900 98000 88700 80100 64600 51200 39650 29750 21300
39,31 37,80 36,18 34,46 30,85 27,19 23,69 20,56 18,00

88800 80500 72800 65500 52500 41100 31300 22900 15670
42,57 40,61 38,57 36,47 32,21 28,12 24,43 21,41 19,31

193100 176100 160300 145600 119400 96900 77600 61100 47200
28,79 28,93 28,85 28,56 27,48 25,84 23,80 21,52 19,16

170900 155700 141600 128400 104900 84700 67300 52400 39800
35,55 35,08 34,40 33,54 31,35 28,70 25,77 22,77 19,87

148400 135000 122600 111100 90400 72400 57000 43700 32350
41,42 40,29 38,98 37,52 34,22 30,63 26,95 23,41 20,22

148400 135000 122600 111100 90400 72400 57000 43700 32350
41,38 40,29 39,02 37,59 34,37 30,85 27,24 23,75 20,60

125800 114300 103700 93700 75800 60200 46750 35100 25100
45,94 44,28 42,47 40,52 36,37 32,10 27,97 24,23 21,15

103100 93600 84700 76400 61300 48150 36700 26750 18080
49,51 47,34 45,04 42,64 37,75 32,97 28,62 25,02 22,48

Daten für Octagon®-Verdichter beziehen 
sich auf 20°C Saugggastemperatur nach 
EN 12900, Daten für 4J-13.2Y bis 6F-50.2Y 
auf 25°C (nach ISO-DIS 9309). Siehe auch
Seite 6.

1 Data for Octagon® compressors are based 
on 20°C suction gas temperature according 
to EN 12900, data from 4J-13.2Y to 6F-50.2Y
on 25°C (according to ISO-DIS 9309). See 
also page 6.

1 Äàííûå êîìïpåññîpîâ OCTAGON® äåéñòâè-
òåëüíû ïpè òåìïåpàòópà âñàñûâàåìîãî ãàçà
20°Ñ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàpòîì 
EN 12900; äàííûå êîìïpåññîpîâ îò 4J-13.2(Y)
äî 6F-50.2(Y) – ïpè òåìïåpàòópå âñàñûâàåìîãî
ãàçà 25°Ñ (â ñîîòâåòñòâèè ñ ISO-DIS 9309).
Ñìîòpèòå òàêæå ñòp. 6.

1
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2KC-05.2Y

2JC-07.2Y

2HC-1.2Y

2HC-2.2Y

2GC-2.2Y

2FC-2.2Y

2FC-3.2Y

2EC-2.2Y

2EC-3.2Y

2DC-2.2Y

2DC-3.2Y

2CC-3.2Y
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Verdampfungstemperatur °C      Evaporating temperature °C      Òåìïåpàòópà èñïàpåíèÿ °C➜

7,5 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

Kälteleistung
Cooling capacity
Õîëîäî-
ïpîèçâîäèòåëüíîñòü

[Watt]Qo Pe
Leistungsaufnahme 
Power consumption 
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü

[kW]

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Òèï
êîìïpåññîpà

Verfl.
Temp.

Cond.
temp.

Òåìï.
Êîíä.
°C
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4690 4290 3560 2940 2390 1920 1510 1160 865 610 395 215
0,82 0,81 0,80 0,78 0,75 0,72 0,68 0,63 0,57 0,50 0,42 0,32

3850 3520 2920 2390 1940 1540 1200 900 650 435 255 100
0,98 0,96 0,93 0,89 0,84 0,78 0,72 0,65 0,57 0,47 0,36 0,24

3080 2810 2320 1890 1520 1190 910 670 460 285 140
1,14 1,11 1,05 0,99 0,92 0,84 0,76 0,66 0,55 0,43 0,30

6190 5670 4740 3920 3210 2600 2070 1620 1230 905 625 395
1,08 1,08 1,07 1,05 1,02 0,97 0,91 0,84 0,76 0,66 0,56 0,44

5180 4740 3950 3260 2660 2130 1680 1290 960 675 440 240
1,33 1,31 1,27 1,21 1,14 1,07 0,98 0,88 0,76 0,64 0,51 0,37

4210 3850 3190 2620 2120 1680 1300 980 700 465 265
1,56 1,53 1,45 1,36 1,26 1,15 1,02 0,89 0,75 0,60 0,44

4910 4040 3280 2630 2070 1590 1180 840 550
1,38 1,31 1,23 1,14 1,04 0,93 0,82 0,69 0,56

4090 3340 2700 2140 1650 1240 890 595 345
1,59 1,47 1,35 1,22 1,08 0,94 0,79 0,64 0,48

3290 2670 2130 1660 1250 910 615 365
1,76 1,60 1,43 1,26 1,09 0,91 0,73 0,55

7860 7200 6020 5000 4110 3340 2680 2110 1620 1210 855
1,42 1,42 1,40 1,37 1,32 1,25 1,16 1,06 0,95 0,83 0,70

6620 6070 5060 4190 3430 2760 2190 1700 1270 915 610
1,73 1,70 1,64 1,56 1,47 1,36 1,24 1,10 0,96 0,80 0,64

5400 4940 4110 3380 2740 2190 1710 1290 935 630 375
2,00 1,96 1,85 1,73 1,59 1,44 1,28 1,11 0,93 0,75 0,56

8970 8230 6890 5730 4720 3850 3090 2450 1890 1420 1030 695
1,67 1,67 1,65 1,60 1,53 1,45 1,34 1,23 1,10 0,96 0,81 0,66

7540 6910 5780 4790 3930 3190 2540 1990 1520 1110 775 490
2,04 2,00 1,93 1,83 1,72 1,59 1,45 1,30 1,13 0,96 0,79 0,61

6160 5650 4710 3890 3180 2560 2020 1560 1160 825 540
2,39 2,33 2,20 2,06 1,90 1,72 1,54 1,35 1,16 0,96 0,76

7140 5890 4810 3880 3080 2400 1820 1330 915
1,98 1,91 1,80 1,67 1,51 1,35 1,17 0,98 0,80

5950 4900 3980 3190 2500 1920 1420 1000 650
2,27 2,13 1,97 1,79 1,60 1,39 1,18 0,97 0,77

4810 3940 3180 2520 1950 1470 1050 705
2,55 2,36 2,15 1,92 1,68 1,44 1,20 0,97

11180 10260 8600 7150 5900 4820 3880 3080 2400 1820 1330
2,03 2,03 2,00 1,95 1,86 1,76 1,63 1,49 1,34 1,17 1,00

9450 8670 7250 6020 4950 4010 3210 2520 1930 1420 1000
2,50 2,46 2,37 2,25 2,11 1,94 1,77 1,58 1,38 1,17 0,96

7730 7080 5920 4890 4000 3220 2540 1960 1470 1050 690
2,95 2,88 2,72 2,53 2,33 2,11 1,88 1,64 1,40 1,15 0,91

8620 7120 5820 4690 3730 2900 2200 1610 1120
2,39 2,27 2,13 1,97 1,79 1,60 1,40 1,20 0,99

7270 5980 4860 3900 3060 2350 1750 1240 810
2,75 2,55 2,34 2,11 1,87 1,64 1,40 1,16 0,93

5950 4870 3930 3120 2420 1830 1320 890
3,08 2,80 2,52 2,23 1,95 1,67 1,39 1,13

13680 12550 10520 8760 7230 5900 4760 3780 2940 2230 1640
2,39 2,40 2,38 2,32 2,23 2,10 1,95 1,78 1,59 1,39 1,19

11620 10660 8930 7420 6100 4960 3970 3120 2390 1770 1250
3,02 2,98 2,87 2,73 2,56 2,37 2,15 1,92 1,67 1,43 1,18

9580 8790 7340 6080 4970 4010 3180 2460 1850 1330 890
3,56 3,48 3,29 3,07 2,82 2,56 2,28 2,00 1,70 1,41 1,12

10110 8340 6810 5490 4360 3390 2570 1880 1300
2,72 2,59 2,43 2,25 2,05 1,83 1,59 1,35 1,09

8490 6980 5670 4530 3560 2720 2020 1420 920
3,15 2,94 2,70 2,44 2,17 1,88 1,58 1,28 0,98

6900 5640 4550 3600 2780 2080 1490 990
3,55 3,25 2,93 2,59 2,25 1,90 1,54 1,19

15940 14630 12260 10200 8420 6870 5540 4400 3420 2590 1890
2,79 2,80 2,77 2,71 2,60 2,45 2,28 2,08 1,86 1,62 1,37

13510 12390 10380 8610 7080 5750 4600 3610 2760 2040 1430
3,49 3,44 3,32 3,16 2,96 2,74 2,49 2,21 1,92 1,62 1,31

11110 10180 8500 7030 5740 4630 3660 2820 2110 1510 1000
4,11 4,02 3,80 3,55 3,27 2,96 2,63 2,29 1,93 1,57 1,20

12470 10290 8400 6780 5380 4190 3180 2330 1630
3,33 3,15 2,95 2,72 2,48 2,21 1,93 1,64 1,35

10510 8650 7040 5640 4440 3420 2550 1810 1200
3,85 3,58 3,29 2,98 2,65 2,32 1,97 1,62 1,27

8590 7050 5710 4550 3540 2690 1950 1340
4,35 3,98 3,60 3,21 2,80 2,39 1,98 1,57

19440 17840 14960 12450 10280 8400 6770 5380 4190 3170 2320
3,48 3,48 3,42 3,32 3,17 2,98 2,76 2,50 2,23 1,94 1,64

16470 15110 12660 10520 8660 7050 5650 4450 3420 2540 1810
4,31 4,25 4,08 3,86 3,61 3,33 3,02 2,69 2,34 1,98 1,61

13550 12430 10400 8620 7070 5720 4550 3540 2690 1960 1340
5,08 4,96 4,68 4,36 4,01 3,63 3,23 2,82 2,40 1,98 1,55

13720 11330 9260 7470 5940 4630 3510 2580 1800
3,85 3,66 3,44 3,18 2,90 2,58 2,24 1,88 1,50

11560 9520 7740 6200 4880 3750 2790 1980 1310
4,42 4,10 3,76 3,40 3,03 2,63 2,23 1,82 1,40

9450 7740 6260 4970 3860 2910 2110 1430
4,91 4,48 4,04 3,59 3,13 2,67 2,22 1,77

R404A ■ R507A

Leistungswerte  50 Hz
bezogen auf Sauggastemperatur 20°C,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung

Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè 50 Ãö
ïpè òåìïåpàòópå âñàñûâàåìîãî ïàpà 20°C
áåç ïåpåîõëàæäåíèÿ æèäêîñòè 

Performance data  50 Hz
relating to 20°C suction gas tempera-
ture, without liquid subcooling

1 1 1
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4FC-5.2Y

4EC-4.2Y

4EC-6.2Y

4DC-5.2Y

4DC-7.2Y

4CC-6.2Y

4CC-9.2Y

4VCS-6.2Y

4VCS-10.2Y

4TCS-8.2Y

4TCS-12.2Y

4PCS-10.2Y

4PCS-15.2Y
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Verdampfungstemperatur °C      Evaporating temperature °C      Òåìïåpàòópà èñïàpåíèÿ °C➜

7,5 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

*       Bevorzugt Motor 2 einsetzen, siehe auch
Einsatzgrenzen

*       Preferably use motor 2, see also 
Application limits

*       Ïpåäïî÷òèòåëüíî ïpèìåíåíèå ìîòîpà 2, ñì.
òàêæå ”Ïpåäåëû ïpèìåíåíèÿ”.

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Òèï
êîìïpåññîpà

Verfl.
Temp.

Cond.
temp.

Òåìï.
Êîíä.
°C

Kälteleistung
Cooling capacity
Õîëîäî-
ïpîèçâîäèòåëüíîñòü

[Watt]Qo Pe
Leistungsaufnahme 
Power consumption 
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü

[kW]

15
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*
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*

*
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*

*

*

*

*

*

*

*

R404A ■ R507A

Leistungswerte  50 Hz
bezogen auf Sauggastemperatur 20°C,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung

Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè 50 Ãö
ïpè òåìïåpàòópå âñàñûâàåìîãî ïàpà 20°C
áåç ïåpåîõëàæäåíèÿ æèäêîñòè

Performance data  50 Hz
relating to 20°C suction gas tempera-
ture, without liquid subcooling

Zusatzkühlung oder eingeschränkte 
Sauggastemperatur

Additional cooling or limited suction gas 
temperature

Äîïîëíèòåëüíîå îõëàæäåíèå èëè îãpàíè÷åííàÿ
òåìïåpàòópà âñàñûâàåìîãî ïàpà

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1 1 1

21550 19790 16590 13810 11400 9320 7520 5970 4650 3530 2580
3,78 3,79 3,76 3,67 3,52 3,32 3,07 2,79 2,48 2,15 1,81

18240 16740 14020 11650 9580 7790 6240 4900 3760 2790 1970
4,65 4,60 4,46 4,25 3,99 3,69 3,35 2,98 2,59 2,18 1,76

14970 13730 11470 9500 7780 6280 4980 3860 2900 2090 1410
5,44 5,33 5,07 4,75 4,39 3,98 3,55 3,10 2,62 2,14 1,65

17330 14290 11660 9400 7450 5800 4390 3210 2220
4,61 4,39 4,12 3,81 3,45 3,06 2,65 2,22 1,78

14440 11870 9650 7720 6070 4650 3450 2440 1590
5,28 4,93 4,53 4,10 3,64 3,15 2,65 2,14 1,63

11650 9550 7720 6130 4760 3590 2590 1750
5,86 5,39 4,87 4,33 3,77 3,19 2,60 2,02

27500 25200 21100 17580 14500 11830 9530 7550 5860 4420 3210
4,73 4,75 4,73 4,62 4,43 4,17 3,85 3,48 3,08 2,65 2,21

23150 21250 17780 14750 12120 9840 7860 6160 4700 3470 2420
5,87 5,81 5,62 5,35 5,01 4,61 4,17 3,68 3,17 2,65 2,12

18930 17360 14490 11980 9790 7890 6240 4820 3600 2570 1710
6,86 6,72 6,37 5,95 5,47 4,95 4,38 3,79 3,19 2,58 1,97

21100 17420 14220 11470 9100 7080 5370 3930 2730
5,52 5,29 4,99 4,62 4,18 3,70 3,19 2,66 2,11

17650 14520 11810 9460 7440 5720 4250 3010 1980
6,34 5,95 5,50 4,99 4,43 3,83 3,22 2,60 1,98

14300 11730 9490 7550 5880 4440 3220 2190
7,07 6,53 5,93 5,29 4,62 3,92 3,22 2,52

32600 29900 25000 20800 17120 13950 11210 8860 6860 5160 3720
5,49 5,52 5,51 5,39 5,18 4,88 4,52 4,10 3,63 3,12 2,59

27500 25200 21100 17490 14350 11630 9270 7250 5510 4040 2800
6,81 6,75 6,55 6,26 5,88 5,43 4,91 4,35 3,74 3,11 2,47

22500 20600 17210 14230 11620 9350 7380 5690 4240 3010 1980
7,98 7,83 7,46 7,00 6,46 5,86 5,20 4,50 3,78 3,03 2,28

24950 20650 16900 13670 10900 8540 6530 4840 3420
6,65 6,36 5,98 5,52 5,01 4,45 3,86 3,25 2,63

21100 17420 14200 11420 9030 6980 5240 3770 2540
7,64 7,17 6,63 6,03 5,37 4,67 3,94 3,21 2,47

17320 14220 11520 9190 7180 5460 4000 2770
8,61 7,98 7,28 6,51 5,71 4,87 4,01 3,14

38800 35600 29900 24900 20600 16880 13660 10890 8530 6530 4840
6,85 6,87 6,82 6,64 6,36 5,98 5,53 5,01 4,45 3,86 3,25

32850 30150 25300 21100 17410 14210 11440 9050 7000 5250 3770
8,35 8,27 8,01 7,64 7,18 6,63 6,02 5,36 4,66 3,94 3,20

27050 24850 20900 17380 14310 11620 9280 7240 5480 3960 2660
9,80 9,62 9,16 8,61 7,98 7,28 6,52 5,71 4,87 4,01 3,14

27050 22300 18190 14640 11600 8990 6780 4920 3370
7,17 6,70 6,18 5,62 5,02 4,40 3,76 3,11 2,46

22750 18670 15140 12090 9470 7230 5320 3720 2380
8,12 7,45 6,76 6,03 5,28 4,52 3,74 2,95 2,15

14970 12050 9530 7370 5520 3950 2640
7,98 7,12 6,26 5,41 4,55 3,67 2,78

42750 39200 32800 27250 22400 18240 14610 11490 8810 6530 4580
7,14 7,13 7,01 6,76 6,41 5,96 5,45 4,88 4,27 3,64 3,00

36100 33100 27600 22850 18680 15070 11950 9260 6960 5000 3350
8,67 8,54 8,18 7,70 7,14 6,50 5,80 5,07 4,31 3,55 2,80

29550 27050 22500 18490 15020 12010 9410 7180 5290 3690 2360
9,97 9,71 9,13 8,44 7,68 6,87 6,01 5,13 4,26 3,39 2,57

33050 27250 22200 17890 14170 10990 8300 6040 4150
8,74 8,17 7,55 6,87 6,16 5,41 4,64 3,86 3,07

27750 22800 18480 14760 11560 8830 6520 4580 2960
9,86 9,05 8,20 7,34 6,46 5,57 4,66 3,74 2,81

18350 14790 11710 9070 6800 4880 3260
9,74 8,71 7,68 6,65 5,61 4,55 3,46

51500 47200 39450 32750 26900 21900 17550 13830 10650 7960 5700
8,63 8,63 8,49 8,22 7,81 7,29 6,68 6,00 5,26 4,48 3,68

43500 39850 33300 27550 22600 18260 14530 11320 8590 6270 4320
10,66 10,47 9,99 9,40 8,72 7,96 7,15 6,29 5,40 4,51 3,62

35400 32400 27050 22350 18230 14650 11550 8880 6590 4650 3020
12,28 11,93 11,17 10,33 9,42 8,45 7,45 6,42 5,39 4,36 3,36

38300 31600 25750 20700 16390 12690 9550 6910 4690
10,07 9,37 8,64 7,87 7,06 6,22 5,34 4,43 3,48

32300 26500 21500 17130 13400 10220 7520 5240 3350
11,39 10,45 9,47 8,45 7,41 6,35 5,30 4,25 3,22

21500 17290 13660 10550 7890 5640 3760
11,26 10,04 8,80 7,53 6,28 5,05 3,88

61500 56400 47100 39050 32100 26000 20800 16320 12490 9240 6500
10,23 10,19 9,96 9,58 9,06 8,43 7,70 6,90 6,04 5,14 4,23

52200 47850 39950 33050 27050 21850 17360 13490 10190 7390 5020
12,41 12,14 11,51 10,79 9,99 9,11 8,18 7,19 6,17 5,13 4,07

42600 39000 32500 26750 21800 17430 13680 10460 7710 5380 3420
14,27 13,78 12,78 11,73 10,66 9,55 8,43 7,28 6,11 4,94 3,75
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Verdampfungstemperatur °C      Evaporating temperature °C      Òåìïåpàòópà èñïàpåíèÿ °C
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7,5 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

Kälteleistung
Cooling capacity
Õîëîäî-
ïpîèçâîäèòåëüíîñòü

[Watt]Qo Pe
Leistungsaufnahme 
Power consumption 
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü

[kW]

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Òèï
êîìïpåññîpà

Verfl.
Temp.

Cond.
temp.

Òåìï.
Êîíä.
°C
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R404A ■ R507A

Leistungswerte  50 Hz
bezogen auf Sauggastemperatur 20°C,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung

Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè 50 Ãö
ïpè òåìïåpàòópå âñàñûâàåìîãî ïàpà 20°C
áåç ïåpåîõëàæäåíèÿ æèäêîñòè 

Performance data  50 Hz
relating to 20°C suction gas tempera-
ture, without liquid subcooling

*

*

*

*

*

*

1 1 1

44000 36250 29550 23750 18810 14580 11000 7980 5470
11,88 11,15 10,30 9,35 8,35 7,30 6,23 5,19 4,18

37300 30600 24800 19810 15510 11840 8740 6120 3950
13,39 12,33 11,18 9,97 8,71 7,44 6,19 4,99 3,87

24850 20000 15820 12210 9120 6510 4300
13,28 11,83 10,37 8,91 7,45 6,01 4,60

71000 65100 54500 45250 37200 30250 24250 19070 14640 10860 7660
12,24 12,20 11,94 11,47 10,82 10,04 9,14 8,16 7,12 6,07 5,02

60500 55400 46250 38200 31250 25200 20000 15530 11730 8510 5820
14,78 14,49 13,79 12,91 11,91 10,80 9,62 8,40 7,16 5,95 4,78

49900 45650 37900 31100 25250 20150 15760 12010 8840 6180 3980
16,78 16,28 15,18 13,95 12,63 11,24 9,81 8,38 6,97 5,63 4,37

50300 41500 33900 27350 21700 16920 12840 9410 6550
13,23 12,50 11,63 10,65 9,58 8,44 7,24 6,01 4,76

42800 35250 28700 23000 18150 14000 10470 7500 5020
15,16 14,08 12,90 11,62 10,27 8,87 7,44 6,00 4,57

29050 23550 18790 14700 11220 8260 5790
15,52 14,02 12,46 10,84 9,19 7,53 5,89

78300 71800 60200 50000 41200 33550 27000 21300 16490 12380 8920
13,28 13,28 13,10 12,70 12,11 11,35 10,46 9,46 8,37 7,22 6,05

67100 61500 51500 42700 35100 28500 22800 17870 13670 10110 7120
16,36 16,12 15,49 14,67 13,69 12,59 11,37 10,08 8,74 7,37 6,02

55900 51300 42900 35550 29100 23550 18730 14590 11060 8070 5560
19,41 18,93 17,85 16,62 15,26 13,81 12,28 10,71 9,12 7,54 6,00

58500 48400 39700 32200 25750 20250 15560 11630 8350
15,78 14,84 13,79 12,63 11,40 10,10 8,77 7,43 6,10

49850 41150 33600 27100 21500 16730 12660 9240 6380
18,16 16,80 15,34 13,82 12,25 10,65 9,05 7,47 5,93

33950 27600 22050 17330 13270 9820 6920
18,50 16,67 14,80 12,91 11,03 9,17 7,37

90700 83200 69700 57900 47750 38950 31350 24800 19210 14460 10460
16,14 16,07 15,72 15,14 14,36 13,41 12,32 11,11 9,81 8,46 7,08

77400 71000 59500 49400 40650 33000 26450 20800 15930 11800 8320
19,56 19,22 18,37 17,32 16,11 14,76 13,31 11,78 10,20 8,60 7,00

64500 59100 49500 41000 33600 27200 21600 16830 12740 9260 6340
22,78 22,18 20,84 19,33 17,71 15,98 14,18 12,34 10,49 8,65 6,86

67100 55500 45400 36750 29350 23000 17600 13060 9260
18,22 17,12 15,89 14,55 13,12 11,62 10,08 8,53 6,97

57200 47300 38700 31200 24800 19250 14540 10540 7160
20,94 19,36 17,68 15,93 14,13 12,30 10,47 8,65 6,89

38750 31650 25450 20100 15480 11510 8120
21,25 19,15 17,02 14,87 12,73 10,63 8,60

103800 95300 79900 66500 54900 44900 36250 28800 22450 17040 12480
19,21 19,07 18,57 17,81 16,84 15,70 14,41 13,02 11,57 10,09 8,61

89100 81800 68600 57000 47000 38250 30700 24200 18610 13860 9850
23,37 22,88 21,73 20,38 18,88 17,26 15,56 13,81 12,06 10,33 8,68

74300 68200 57100 47400 38900 31500 25100 19580 14840 10810 7410
27,01 26,20 24,46 22,58 20,60 18,56 16,50 14,45 12,45 10,54 8,76

74300 61300 50100 40500 32200 25150 19140 14090 9880
19,73 18,62 17,32 15,86 14,28 12,60 10,84 9,04 7,22

63800 52600 42800 34350 27100 20900 15640 11210 7510
22,91 21,24 19,43 17,48 15,45 13,34 11,19 9,03 6,88

43700 35400 28200 22000 16740 12270 8520
23,61 21,27 18,84 16,34 13,80 11,25 8,73

118800 108900 91100 75600 62200 50500 40500 31900 24500 18280 13020
20,40 20,30 19,76 18,99 17,99 16,79 15,39 13,83 12,12 10,29 8,36

101500 93000 77700 64300 52700 42600 33900 26400 20050 14640 10110
24,30 23,90 22,90 21,60 20,10 18,34 16,46 14,45 12,35 10,19 8,00

84400 77400 64600 53300 43550 35050 27700 21400 16040 11500 7700
28,00 27,40 25,80 24,00 22,00 19,80 17,48 15,08 12,65 10,25 7,91

87900 72500 59300 47800 38000 29700 22650 16740 11850
23,50 22,15 20,58 18,83 16,94 14,95 12,89 10,81 8,75

74700 61600 50200 40400 31900 24700 18590 13440 9130
27,20 25,18 23,00 20,68 18,28 15,82 13,36 10,92 8,54

50500 41150 33000 25950 19920 14760 10390
27,78 25,02 22,18 19,31 16,43 13,59 10,83

136000 124800 104500 86900 71600 58400 47000 37200 28800 21700 15720
25,11 24,84 24,07 23,04 21,77 20,29 18,64 16,83 14,91 12,89 10,81

116300 106600 89300 74100 60900 49450 39600 31100 23800 17670 12480
29,81 29,20 27,79 26,14 24,30 22,29 20,14 17,88 15,53 13,13 10,71

96600 88600 74100 61400 50400 40700 32400 25250 19160 14000 9670
34,17 33,23 31,19 28,96 26,56 24,04 21,41 18,71 15,96 13,20 10,45

98300 81200 66400 53600 42700 33350 25400 18760 13210
26,77 25,07 23,21 21,20 19,08 16,84 14,54 12,17 9,76

84000 69300 56600 45550 36050 27900 21000 15130 10210
30,86 28,50 26,00 23,38 20,68 17,90 15,07 12,21 9,34

57600 46900 37600 29550 22600 16720 11710
31,43 28,35 25,18 21,94 18,67 15,37 12,06

156100 143200 120000 99900 82500 67400 54300 43150 33600 25550 18730
30,46 29,91 28,66 27,20 25,57 23,77 21,82 19,75 17,56 15,28 12,93

133400 122400 102700 85400 70300 57300 46000 36300 28000 20900 14940
35,49 34,61 32,70 30,62 28,38 26,02 23,54 20,96 18,30 15,57 12,80

110800 101800 85400 70900 58300 47350 37800 29550 22500 16450 11330
40,19 38,97 36,42 33,73 30,91 27,99 24,99 21,92 18,79 15,63 12,46
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Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè òàíäåì-êîì-
ïpåññîpîâ ñìîòpèòå â ÊP-110.
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Verdampfungstemperatur °C      Evaporating temperature °C      Òåìïåpàòópà èñïàpåíèÿ °C

7,5 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

6F-40.2Y

6F-50.2Y

8GC-60.2Y

8FC-70.2Y

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Òèï
êîìïpåññîpà

Kälteleistung
Cooling capacity
Õîëîäî-
ïpîèçâîäèòåëüíîñòü

[Watt]Qo Pe
Leistungsaufnahme 
Power consumption 
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü

[kW]
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*       Bevorzugt Motor 2 einsetzen, siehe auch
Einsatzgrenzen

*       Preferably use motor 2, see also 
Application limits

*       Ïpåäïî÷òèòåëüíî ïpèìåíåíèå ìîòîpà 2, ñì.
òàêæå ”Ïpåäåëû ïpèìåíåíèÿ”.

R404A ■ R507A

Verfl.
Temp.

Cond.
temp.

Òåìï.
Êîíä.
°C

Leistungswerte  50 Hz
bezogen auf Sauggastemperatur 20°C,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung

Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè 50 Ãö
ïpè òåìïåpàòópå âñàñûâàåìîãî ïàpà 20°C
áåç ïåpåîõëàæäåíèÿ æèäêîñòè

Performance data  50 Hz
relating to 20°C suction gas tempera-
ture, without liquid subcooling

Daten auf Anfrage Data upon request Äàííûå ïî çàïpîñó2 2 2

1 1 1

2

2

Performance data of the tandem compressors
see KP-110.

Leistungswerte der Tandem-Verdichter
siehe KP-110.

Äàííûå äåéñòâèòåëüíû äëÿ R404A. Ñëåäóåò ó÷è-
òûâàòü íåáîëüøèå îòëè÷èÿ äàííûõ äëÿ R507A –
ñìîòpèòå â BITZER Software. 

Data are valid for R404A. Slight variations 
have to be considered for R507A – see 
BITZER Software.

Daten gelten für R404A. Bei R507A ergeben
sich geringfügige Abweichungen – siehe
BITZER Software.

Zusatzkühlung oder eingeschränkte 
Sauggastemperatur

Additional cooling or limited suction gas 
temperature

Äîïîëíèòåëüíîå îõëàæäåíèå èëè îãpàíè÷åííàÿ
òåìïåpàòópà âñàñûâàåìîãî ïàpà

1 1 1

118800 98100 80100 64700 51400 40100 30500 22400 15600
31,46 29,74 27,69 25,37 22,84 20,14 17,34 14,49 11,63

100900 83100 67600 54300 42800 32950 24600 17570 11680
36,00 33,43 30,59 27,55 24,36 21,06 17,73 14,40 11,14

68300 55300 44050 34300 26050 18990 13060
36,68 33,08 29,33 25,49 21,62 17,76 13,98

184400 169300 142200 118600 98100 80400 65200 52100 40900 31400 23450
36,24 35,76 34,49 32,87 30,95 28,79 26,43 23,94 21,38 18,79 16,23

157900 145000 121700 101300 83600 68300 55000 43600 33850 25600 18620
43,13 42,10 39,80 37,22 34,43 31,47 28,40 25,28 22,15 19,09 16,14

131000 120200 100800 83800 68900 56000 44800 35150 26950 19960 14090
49,80 48,21 44,85 41,30 37,60 33,83 30,02 26,24 22,53 18,97 15,59

223400 205200 172400 143800 118900 97300 78500
42,47 42,30 41,33 39,63 37,31 34,48 31,28

188400 173100 145400 121200 100000 81500 65400
50,88 50,00 47,66 44,69 41,23 37,39 33,32

152600 140300 118000 98200 80900 65600 52200
57,25 55,79 52,38 48,43 44,06 39,41 34,60

264400 242800 204000 170200 140700 115100 93000
51,82 51,61 50,43 48,35 45,52 42,07 38,17

223000 204900 172100 143500 118400 96500 77400
62,08 61,00 58,15 54,53 50,30 45,62 40,65

180600 166100 139600 116300 95700 77700 61800
69,85 68,07 63,91 59,09 53,76 48,09 42,21

KP-100-5 RUS



Performance data  50 Hz
relating to 20°C suction gas tempera-
ture, without liquid subcooling

Leistungswerte  50 Hz
bezogen auf Sauggastemperatur 20°C,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung

Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè 50 Ãö
ïpè òåìïåpàòópå âñàñûâàåìîãî ïàpà 20°C
áåç ïåpåîõëàæäåíèÿ æèäêîñòè 

2KC-05.2Y

2JC-07.2Y

2HC-1.2Y

2HC-2.2Y

2GC-2.2Y

2FC-2.2Y

2FC-3.2Y

2EC-2.2Y

2EC-3.2Y

2DC-2.2Y

2DC-3.2Y

2CC-3.2Y

2CC-4.2Y

4FC-3.2Y
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Verdampfungstemperatur °C      Evaporating temperature °C      Òåìïåpàòópà èñïàpåíèÿ °C➜
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Kälteleistung
Cooling capacity
Õîëîäî-
ïpîèçâîäèòåëüíîñòü

[Watt]Qo Pe
Leistungsaufnahme 
Power consumption 
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü

[kW]

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Òèï
êîìïpåññîpà

Verfl.
Temp.

Cond.
temp.

Òåìï.
Êîíä.
°C

18

R407C

5280 4780 4320 3880 3110 2450 1880 1400 980 635
0,73 0,75 0,76 0,77 0,76 0,74 0,70 0,64 0,57 0,49

4570 4130 3720 3340 2650 2070 1560 1130 765 460
0,97 0,97 0,96 0,94 0,90 0,83 0,76 0,67 0,58 0,48

3910 3530 3170 2840 2250 1740 1300 920 600 330
1,23 1,20 1,17 1,13 1,05 0,95 0,84 0,73 0,62 0,50

6600 5980 5410 4870 3920 3100 2390 1790 1280 850
0,87 0,90 0,93 0,95 0,97 0,96 0,92 0,86 0,78 0,67

5700 5150 4650 4180 3330 2610 1990 1450 1000 620
1,16 1,17 1,17 1,17 1,14 1,09 1,01 0,91 0,79 0,64

4860 4390 3950 3540 2810 2180 1640 1180 780 450
1,44 1,43 1,41 1,38 1,31 1,22 1,11 0,97 0,81 0,63

8620 7850 7130 6470 5280 4270 3400 2650 2020 1490
1,17 1,19 1,20 1,20 1,18 1,14 1,07 0,98 0,87 0,74

7410 6740 6120 5550 4520 3630 2870 2210 1660 1190
1,54 1,53 1,51 1,49 1,43 1,33 1,22 1,09 0,94 0,77

6280 5710 5180 4690 3810 3050 2390 1830 1350 950
1,87 1,84 1,80 1,76 1,65 1,51 1,36 1,19 1,00 0,80

10030 9140 8320 7550 6180 5000 3990 3130 2400 1780
1,26 1,30 1,34 1,36 1,37 1,35 1,30 1,21 1,10 0,97

8660 7890 7170 6500 5310 4280 3390 2640 2000 1460
1,73 1,73 1,72 1,71 1,65 1,57 1,46 1,32 1,17 0,99

7370 6710 6100 5530 4500 3620 2860 2210 1660 1190
2,13 2,09 2,05 2,00 1,89 1,75 1,59 1,41 1,21 0,99

12030 10970 9990 9080 7460 6060 4860 3840 2970 2240
1,64 1,66 1,68 1,68 1,66 1,60 1,52 1,40 1,26 1,11

10440 9520 8660 7860 6430 5200 4150 3250 2480 1840
2,17 2,16 2,14 2,11 2,03 1,91 1,76 1,59 1,40 1,20

8910 8120 7380 6700 5460 4400 3490 2710 2040 1480
2,67 2,63 2,57 2,51 2,36 2,18 1,98 1,76 1,52 1,27

14320 13060 11890 10800 8860 7190 5760 4540 3510 2630
1,78 1,85 1,91 1,95 1,96 1,92 1,82 1,69 1,53 1,36

12390 11280 10250 9290 7580 6100 4840 3760 2840 2060
2,43 2,44 2,44 2,41 2,32 2,18 2,01 1,81 1,61 1,41

10490 9530 8640 7810 6320 5030 3930 2990 2180 1500
3,07 3,02 2,95 2,87 2,68 2,45 2,21 1,96 1,72 1,50

17200 15680 14270 12970 10630 8620 6900 5440 4190 3140
2,03 2,13 2,20 2,24 2,26 2,21 2,10 1,94 1,76 1,56

14890 13550 12310 11160 9100 7320 5800 4500 3390 2460
2,80 2,82 2,81 2,78 2,67 2,51 2,30 2,07 1,82 1,58

12610 11450 10380 9380 7590 6040 4710 3570 2610 1790
3,54 3,48 3,40 3,30 3,07 2,80 2,50 2,20 1,90 1,62

21250 19390 17660 16060 13200 10740 8630 6840 5310 4020
2,52 2,62 2,70 2,74 2,76 2,70 2,57 2,38 2,16 1,92

18390 16760 15230 13820 11300 9120 7250 5660 4300 3160
3,56 3,53 3,49 3,43 3,27 3,06 2,82 2,55 2,26 1,98

15550 14130 12820 11600 9400 7510 5880 4490 3300 2300
4,40 4,28 4,14 4,00 3,70 3,37 3,05 2,73 2,43 2,16

3 3 3

KP-100-5 RUS



Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè 50 Ãö
ïpè òåìïåpàòópå âñàñûâàåìîãî ïàpà 20°C
áåç ïåpåîõëàæäåíèÿ æèäêîñòè

Performance data  50 Hz
relating to 20°C suction gas tempera-
ture, without liquid subcooling

4FC-5.2Y

4EC-4.2Y

4EC-6.2Y

4DC-5.2Y

4DC-7.2Y

4CC-6.2Y

4CC-9.2Y

4VCS-6.2Y

4VCS-10.2Y

4TCS-8.2Y

4TCS-12.2Y
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4PCS-15.2Y
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Verdampfungstemperatur °C      Evaporating temperature °C      Òåìïåpàòópà èñïàpåíèÿ °C

,     und      siehe Seite 21 ,     and     refer to page 21 ,     è - ñì. ñòp. 21
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Leistungswerte  50 Hz
bezogen auf Sauggastemperatur 20°C,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Òèï
êîìïpåññîpà

Verfl.
Temp.

Cond.
temp.

Òåìï.
Êîíä.
°C

Kälteleistung
Cooling capacity
Õîëîäî-
ïpîèçâîäèòåëüíîñòü

[Watt]Qo Pe
Leistungsaufnahme 
Power consumption 
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü

[kW]

19

R407C

3 3 3

4

4

4

4

24150 22000 20000 18170 14880 12040 9610 7540 5780 4300
2,82 2,94 3,02 3,07 3,08 2,99 2,82 2,60 2,34 2,08

21100 19170 17400 15760 12820 10290 8120 6260 4690 3360
3,90 3,91 3,89 3,84 3,67 3,43 3,13 2,81 2,49 2,18

17990 16330 14790 13350 10770 8550 6640 5000 3610 2430
4,91 4,82 4,70 4,55 4,22 3,85 3,45 3,05 2,67 2,34

30400 27700 25250 22900 18810 15270 12230 9650 7450 5590
3,59 3,74 3,85 3,92 3,94 3,83 3,62 3,34 3,02 2,69

26350 24000 21800 19750 16100 12970 10280 7980 6030 4380
4,85 4,86 4,83 4,77 4,56 4,26 3,90 3,51 3,12 2,77

22300 20250 18360 16600 13430 10700 8350 6340 4630 3190
6,08 5,95 5,80 5,62 5,21 4,75 4,27 3,80 3,37 3,01

36750 33500 30500 27700 22700 18410 14740 11600 8930 6680
4,33 4,47 4,56 4,61 4,60 4,46 4,23 3,92 3,57 3,20

31850 29000 26350 23900 19480 15690 12430 9650 7280 5290
5,77 5,76 5,71 5,63 5,39 5,05 4,65 4,22 3,78 3,36

27050 24600 22300 20200 16340 13040 10200 7770 5710 3960
7,17 7,03 6,86 6,66 6,21 5,70 5,16 4,62 4,11 3,66

44000 40100 36550 33200 27300 22200 17840 14110 10950 8280
5,77 5,82 5,83 5,80 5,64 5,38 5,03 4,63 4,19 3,75

38200 34800 31600 28700 23450 18950 15080 11780 8970 6610
7,16 7,08 6,96 6,82 6,45 6,01 5,52 5,01 4,50 4,04

32400 29450 26700 24200 19640 15710 12330 9440 6980 4900
8,64 8,43 8,20 7,95 7,40 6,81 6,20 5,60 5,04 4,55

46400 42350 38550 35050 28800 23400 18750 14790 11430 8580
5,64 5,73 5,77 5,78 5,69 5,48 5,16 4,74 4,24 3,68

40250 36700 33400 30350 24900 20150 16090 12620 9660 7160
7,26 7,20 7,10 6,98 6,65 6,22 5,72 5,15 4,53 3,88

34200 31150 28300 25700 20950 16870 13370 10390 7850 5720
8,77 8,57 8,34 8,10 7,55 6,94 6,27 5,55 4,80 4,03

55600 50700 46200 42000 34500 28100 22600 17860 13850 10460
6,80 6,90 6,97 6,98 6,89 6,65 6,27 5,77 5,17 4,49

48450 44200 40250 36550 29950 24300 19430 15260 11720 8730
8,89 8,81 8,69 8,53 8,13 7,62 7,01 6,33 5,60 4,83

41200 37500 34100 30950 25250 20400 16190 12610 9590 7040
10,80 10,55 10,27 9,97 9,29 8,54 7,72 6,85 5,94 5,00

66600 60700 55300 50200 41200 33450 26800 21150 16320 12260
8,18 8,27 8,30 8,28 8,11 7,77 7,29 6,68 5,97 5,18

58100 52900 48150 43700 35800 28950 23100 18070 13810 10210
10,42 10,29 10,12 9,92 9,41 8,79 8,07 7,28 6,43 5,54

49500 45100 40950 37150 30300 24400 19330 15030 11380 8320
12,50 12,16 11,81 11,43 10,63 9,76 8,84 7,86 6,83 5,75

KP-100-5 RUS



Performance data  50 Hz
relating to 20°C suction gas tempera-
ture, without liquid subcooling

➜

4NCS-12.2Y

4NCS-20.2Y

4J-13.2Y

4J-22.2Y

4H-15.2Y

4H-25.2Y

4G-20.2Y

4G-30.2Y

6J-22.2Y

6J-33.2Y

6H-25.2Y

6H-35.2Y
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6G-40.2Y
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Verdampfungstemperatur °C      Evaporating temperature °C      Òåìïåpàòópà èñïàpåíèÿ °C
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Leistungswerte  50 Hz
bezogen auf Sauggastemperatur 20°C,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung

Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè 50 Ãö
ïpè òåìïåpàòópå âñàñûâàåìîãî ïàpà 20°C
áåç ïåpåîõëàæäåíèÿ æèäêîñòè 

Kälteleistung
Cooling capacity
Õîëîäî-
ïpîèçâîäèòåëüíîñòü

[Watt]Qo Pe
Leistungsaufnahme 
Power consumption 
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü

[kW]

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Òèï
êîìïpåññîpà

Verfl.
Temp.

Cond.
temp.

Òåìï.
Êîíä.
°C

20

R407C

3 3 3

4

4

4

4

4

4

4

76900 70200 63900 58100 47700 38750 31100 24550 19000 14300
10,36 10,33 10,26 10,16 9,83 9,37 8,77 8,05 7,21 6,27

67300 61400 55800 50700 41500 33550 26750 20900 15970 11770
12,85 12,66 12,42 12,14 11,45 10,63 9,70 8,68 7,62 6,53

57500 52300 47550 43100 35100 28250 22350 17290 13010 9400
15,30 14,88 14,42 13,93 12,87 11,71 10,47 9,19 7,89 6,60

84800 77400 70500 64000 52500 42650 34200 26950 20800 15630
10,71 10,88 10,98 11,02 10,93 10,61 10,11 9,45 8,65 7,74

74500 67900 61800 56000 45800 37000 29400 22950 17440 12780
14,02 13,92 13,76 13,54 12,95 12,19 11,27 10,22 9,08 7,86

64400 58600 53200 48150 39150 31400 24750 19030 14190 10100
16,94 16,57 16,15 15,68 14,62 13,42 12,10 10,69 9,22 7,71

97900 89400 81500 74200 61100 49850 40200 32000 25000 19120
13,14 13,14 13,09 13,01 12,73 12,30 11,73 11,03 10,20 9,24

86100 78600 71600 65100 53400 43400 34800 27450 21200 15900
16,70 16,47 16,21 15,90 15,18 14,32 13,32 12,20 10,95 9,58

74500 67900 61800 56100 45800 37000 29400 22950 17420 12770
20,10 19,58 19,07 18,52 17,31 15,96 14,49 12,89 11,18 9,35

112100 102300 93100 84700 69600 56700 45600 36200 28250 21550
16,04 15,90 15,73 15,54 15,07 14,49 13,78 12,94 11,96 10,83

98800 90000 81900 74400 60900 49300 39400 31000 23850 17900
19,80 19,47 19,10 18,71 17,83 16,81 15,65 14,35 12,89 11,27

84900 77300 70100 63500 51700 41600 32900 25550 19370 14190
23,40 22,80 22,20 21,60 20,20 18,67 16,98 15,13 13,12 10,92

127300 116100 105700 96100 78800 64000 51300 40450 31250 23450
16,75 16,67 16,57 16,44 16,09 15,63 15,06 14,39 13,60 12,71

111900 101900 92700 84100 68700 55500 44150 34400 26150 19190
20,80 20,50 20,20 19,78 18,96 18,03 17,01 15,89 14,67 13,36

96600 87900 79800 72300 58800 47100 37100 28550 21300 15160
24,70 24,10 23,50 22,90 21,50 20,10 18,60 17,01 15,33 13,56

146900 134200 122300 111300 91700 74800 60400 48000 37550 28700
19,52 19,52 19,47 19,38 19,05 18,51 17,77 16,81 15,62 14,19

129300 118000 107500 97700 80200 65200 52200 41200 31800 23850
24,70 24,40 24,00 23,60 22,70 21,50 20,10 18,52 16,65 14,53

111800 101900 92700 84200 68800 55500 44150 34450 26150 19170
29,80 29,10 28,50 27,70 26,10 24,20 22,00 19,61 16,95 14,02

168200 153400 139800 127100 104400 85000 68400 54300 42400 32350
23,70 23,50 23,40 23,10 22,50 21,60 20,60 19,33 17,85 16,15

148300 135100 122900 111600 91300 74000 59100 46500 35800 26850
29,40 29,00 28,50 27,90 26,60 25,10 23,40 21,40 19,25 16,81

127400 115900 105300 95300 77600 62400 49400 38350 29050 21300
34,80 34,00 33,10 32,20 30,20 27,90 25,40 22,60 19,58 16,28

KP-100-5 RUS



Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè 50 Ãö
ïpè òåìïåpàòópå âñàñûâàåìîãî ïàpà 20°C
áåç ïåpåîõëàæäåíèÿ æèäêîñòè

Performance data  50 Hz
relating to 20°C suction gas tempera-
ture, without liquid subcooling

Daten auf Anfrage Data upon request Äàííûå ïî çàïpîñó

Zusatzkühlung + max. Sauggas-Überhitzung
20 K

Additional cooling & max. suction superheat
20 K

Äîïîëíèòåëüíîå îõëàæäåíèå + ïåpåãpåâ
âñàñûâàåìîãî ïàpà ìàêñ. 20 Ê

3

4

3

4

3Verdampfungs- und Verflüssigungstempera-
turen beziehen sich auf Taupunkt-Werte
(gem. EN 12900). 

Evaporating and condensing temperatures
are based on dew point temperatures
(according to EN 12900). 

Òåìïåpàòópû èñïàpåíèÿ è êîíäåíñàöèè
ñîîòâåòñòâó∑ò çíà÷åíèÿì òåìïåpàòópû
íàñûùåíèÿ (ñîãëàñíî EN 12900).

2 2 2

4

➜ Verdampfungstemperatur °C      Evaporating temperature °C      Òåìïåpàòópà èñïàpåíèÿ °C

6F-40.2Y

6F-50.2Y

8GC-60.2Y

8FC-70.2Y
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Leistungswerte  50 Hz
bezogen auf Sauggastemperatur 20°C,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung

3 3 3

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Òèï
êîìïpåññîpà

Verfl.
Temp.

Cond.
temp.

Òåìï.
Êîíä.
°C

Kälteleistung
Cooling capacity
Õîëîäî-
ïpîèçâîäèòåëüíîñòü

[Watt]Qo Pe
Leistungsaufnahme 
Power consumption 
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü

[kW]
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R407C

Zusatzkühlung oder eingeschränkte Saug-
gastemperatur

Additional cooling  or limited suction gas 
temperature

Äîïîëíèòåëüíîå îõëàæäåíèå èëè îãpàíè÷åííàÿ
òåìïåpàòópà âñàñûâàåìîãî ïàpà
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Performance data of the tandem compressors
see KP-110. 

Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè òàíäåì-êîì-
ïpåññîpîâ ñìîòpèòå â ÊP-110.

Leistungswerte der Tandem-Verdichter
siehe KP-110.

4

2

2

KP-100-5 RUS

198400 181200 165300 150500 124100 101400 82000 65400 51300 39400
29,50 29,30 29,00 28,60 27,80 26,70 25,40 23,80 22,00 19,97

175800 160500 146300 133100 109500 89100 71700 56700 44050 33350
35,80 35,20 34,50 33,80 32,20 30,40 28,30 26,00 23,40 20,50

153200 139800 127300 115600 94800 76800 61300 48100 36900 27400
42,50 41,50 40,40 39,20 36,70 34,00 31,00 27,80 24,30 20,50

249700 228400 208600 190200 157200 128800 104300 83200 65000
33,27 33,86 34,19 34,27 33,80 32,59 30,82 28,63 26,19

220800 201800 184200 167700 138200 112600 90500 71300 54800
43,10 42,78 42,28 41,60 39,76 37,35 34,47 31,20 27,65

191400 174800 159200 144800 118600 95900 76000 58600 43400
51,73 50,66 49,43 48,06 44,92 41,32 37,35 33,07 28,57

295000 269900 246600 224900 186000 152400 123500 98500 77000
40,58 41,30 41,71 41,81 41,23 39,76 37,59 34,92 31,95

261300 238900 218000 198500 163600 133400 107100 84400 64800
52,58 52,19 51,58 50,75 48,50 45,56 42,04 38,06 33,73

226800 207000 188600 171300 140300 113300 89900 69500 51800
63,10 61,79 60,30 58,62 54,80 50,41 45,56 40,34 34,85



2KC-05.2

2JC-07.2

2HC-1.2

2HC-2.2

2GC-2.2

2FC-2.2

2FC-3.2

2EC-2.2

2EC-3.2

2DC-2.2

2DC-3.2
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Kälteleistung
Cooling capacity
Õîëîäî-
ïpîèçâîäèòåëüíîñòü

[Watt]Qo Pe
Leistungsaufnahme 
Power consumption 
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü

[kW]

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Òèï
êîìïpåññîpà

Verfl.
Temp.

Cond.
temp.

Òåìï.
Êîíä.
°C

22

R22

Performance data  50 Hz
relating to 20°C suction gas tempera-
ture, without liquid subcooling

Leistungswerte  50 Hz
bezogen auf Sauggastemperatur 20°C,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung

Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè 50 Ãö
ïpè òåìïåpàòópå âñàñûâàåìîãî ïàpà 20°C
áåç ïåpåîõëàæäåíèÿ æèäêîñòè

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

44

5550 5070 4610 4190 3420 2760 2180 1680 1460 1120 835 600 410
0,78 0,79 0,80 0,80 0,80 0,78 0,75 0,70 0,63 0,56 0,48 0,39 0,31

4860 4430 4020 3640 2960 2370 1850 1400 1270 955 700 490 315
1,01 1,01 1,00 0,99 0,95 0,90 0,83 0,76 0,71 0,61 0,50 0,40 0,31

4220 3840 3480 3150 2540 2020 1560 1160 1090 820 590 400
1,22 1,20 1,18 1,15 1,08 1,00 0,91 0,81 0,78 0,65 0,54 0,42

6780 6210 5670 5170 4280 3500 2820 2230 1900 1460 1100 795 550
0,94 0,95 0,96 0,96 0,95 0,93 0,90 0,85 0,81 0,73 0,64 0,55 0,46

5950 5450 4970 4530 3730 3030 2420 1900 1650 1250 920 645 425
1,22 1,21 1,20 1,19 1,15 1,10 1,03 0,95 0,91 0,80 0,68 0,56 0,45

5170 4730 4310 3920 3210 2590 2050 1590 1420 1070 770 530
1,50 1,48 1,45 1,42 1,34 1,25 1,15 1,04 1,00 0,86 0,72 0,58

4490 3650 2920 2500 1950 1470 1080 755
1,17 1,13 1,06 1,01 0,91 0,79 0,67 0,55

3910 3150 2510 2170 1660 1230 880 585
1,41 1,33 1,22 1,14 0,99 0,83 0,68 0,54

3370 2710 2140 1880 1420 1030 720
1,63 1,51 1,37 1,25 1,07 0,88 0,71

8600 7880 7210 6590 5470 4490 3640 2910 2290 1750 1300
1,21 1,22 1,22 1,22 1,20 1,17 1,12 1,06 0,98 0,88 0,76

7530 6900 6310 5760 4770 3910 3160 2510 1950 1470 1070
1,56 1,55 1,54 1,52 1,47 1,40 1,32 1,21 1,09 0,95 0,78

6540 5990 5480 5000 4130 3380 2720 2150 1650 1230
1,92 1,89 1,86 1,82 1,73 1,62 1,50 1,35 1,19 1,00

10020 9190 8420 7690 6390 5260 4280 3430 2960 2320 1790 1340 960
1,32 1,33 1,35 1,36 1,37 1,36 1,33 1,29 1,24 1,14 1,03 0,89 0,75

8790 8060 7380 6750 5600 4600 3730 2980 2600 2010 1510 1100 760
1,76 1,75 1,74 1,73 1,69 1,63 1,56 1,46 1,37 1,24 1,08 0,92 0,73

7650 7020 6420 5870 4870 3990 3230 2570 2260 1720 1270 890
2,17 2,14 2,11 2,07 1,98 1,87 1,75 1,60 1,49 1,30 1,11 0,93

6360 5200 4200 3640 2880 2240 1700 1250
1,64 1,59 1,51 1,45 1,33 1,19 1,04 0,88

5580 4540 3640 3170 2470 1880 1390 985
1,98 1,87 1,73 1,62 1,44 1,24 1,05 0,85

4830 3900 3100 2700 2060 1530 1090
2,27 2,10 1,89 1,73 1,49 1,27 1,06

11990 11010 10100 9240 7700 6370 5210 4210 3340 2610 1980
1,68 1,69 1,70 1,71 1,69 1,66 1,61 1,53 1,43 1,31 1,16

10620 9750 8930 8170 6790 5590 4540 3640 2870 2200 1640
2,21 2,20 2,18 2,15 2,09 2,00 1,89 1,76 1,60 1,42 1,22

9290 8510 7790 7110 5890 4820 3890 3090 2400 1820
2,73 2,69 2,64 2,59 2,46 2,31 2,14 1,95 1,73 1,49

7590 6190 4990 4340 3430 2650 1990 1440
2,06 1,94 1,80 1,71 1,56 1,40 1,23 1,05

6650 5370 4270 3810 2960 2250 1640 1140
2,42 2,21 1,99 1,91 1,72 1,51 1,29 1,06

5680 4520 3520 3150 2390 1730 1170
2,71 2,42 2,15 2,09 1,82 1,56 1,28

14380 13200 12090 11060 9210 7600 6200 4990 3950 3070 2310
1,76 1,87 1,95 2,00 2,05 2,02 1,94 1,82 1,67 1,52 1,37

12840 11760 10760 9830 8130 6660 5380 4280 3320 2510 1810
2,53 2,56 2,56 2,55 2,48 2,35 2,18 1,99 1,80 1,61 1,46

11260 10290 9380 8530 7000 5670 4510 3510 2640 1910
3,19 3,15 3,09 3,01 2,83 2,61 2,37 2,13 1,91 1,71

9110 7430 5980 5150 4030 3100 2330 1700
2,42 2,29 2,14 2,02 1,82 1,62 1,43 1,24

7970 6430 5110 4370 3370 2550 1870 1330
2,77 2,57 2,35 2,22 1,97 1,73 1,49 1,26

6790 5400 4200 3520 2660 1960 1390
3,08 2,80 2,53 2,40 2,09 1,80 1,54

17280 15860 14530 13290 11060 9120 7440 5990 4740 3670 2770
2,01 2,14 2,24 2,31 2,36 2,33 2,24 2,09 1,92 1,74 1,58

15400 14110 12910 11780 9750 7980 6450 5120 3970 3000 2160
2,89 2,92 2,93 2,92 2,84 2,69 2,50 2,28 2,06 1,86 1,70

13490 12320 11230 10220 8380 6780 5390 4190 3160 2270
3,64 3,59 3,52 3,44 3,23 2,98 2,72 2,45 2,20 2,00

11350 9290 7500 6390 5040 3890 2940 2160
2,85 2,74 2,56 2,40 2,15 1,91 1,70 1,49

9880 8010 6380 5400 4160 3140 2290 1600
3,32 3,07 2,79 2,56 2,27 2,00 1,74 1,47

8370 6680 5230 4450 3340 2430 1680
3,73 3,39 3,04 2,79 2,46 2,19 1,90

21400 19650 18020 16490 13750 11360 9290 7510 5970 4660 3550
2,48 2,63 2,74 2,83 2,91 2,88 2,78 2,61 2,40 2,17 1,93

18960 17380 15910 14540 12050 9890 8020 6390 5000 3800 2780
3,67 3,69 3,68 3,64 3,51 3,31 3,06 2,79 2,51 2,24 2,01

16490 15080 13760 12520 10290 8350 6670 5210 3960 2880
4,61 4,51 4,40 4,27 3,99 3,67 3,33 3,01 2,72 2,47

12760 10380 8310 7070 5540 4260 3190 2300
3,25 3,07 2,86 2,68 2,43 2,17 1,93 1,71

11220 9030 7140 6010 4650 3510 2560 1790
3,78 3,48 3,16 2,96 2,62 2,28 1,97 1,70

9650 7670 5950 4960 3770 2770 1940
4,22 3,82 3,42 3,25 2,88 2,52 2,13
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Einsatzgrenzen für Direktansaugung "SL(B)" 
auf Anfrage

6 Application limits for direct suction "SL(B)" upon
request

6 Ïpåäåëû ïpèìåíåíèÿ äëÿ íåïîñpåäñòâåííîãî
âñàñûâàíèÿ ”SL(B)” - ïî çàïpîñó
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Kälteleistung
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Õîëîäî-
ïpîèçâîäèòåëüíîñòü

[Watt]Qo Pe
Leistungsaufnahme 
Power consumption 
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü

[kW]
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4
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Performance data  50 Hz
relating to 20°C suction gas tempera-
ture, without liquid subcooling

Leistungswerte  50 Hz
bezogen auf Sauggastemperatur 20°C,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung

Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè 50 Ãö
ïpè òåìïåpàòópå âñàñûâàåìîãî ïàpà 20°C
áåç ïåpåîõëàæäåíèÿ æèäêîñòè
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24400 22350 20500 18720 15540 12780 10390 8320 6550 5030 3740
2,84 2,97 3,06 3,13 3,17 3,12 2,99 2,80 2,57 2,32 2,07

21800 19960 18250 16650 13750 11230 9040 7150 5530 4130 2950
4,00 4,02 4,02 3,99 3,86 3,66 3,40 3,11 2,80 2,49 2,21

19180 17530 15980 14530 11920 9640 7660 5950 4480 3220
5,00 4,93 4,84 4,72 4,45 4,12 3,76 3,39 3,02 2,67

15780 12860 10350 8820 6930 5340 4010 2910
3,97 3,78 3,54 3,31 3,07 2,76 2,41 2,09

13840 11180 8880 7550 5860 4440 3270 2300
4,60 4,28 3,92 3,66 3,32 2,94 2,55 2,17

11860 9450 7360 6160 4690 3450 2420
5,11 4,68 4,24 4,01 3,57 3,04 2,49

29950 27500 25200 23050 19160 15800 12880 10360 8200 6350 4780
3,43 3,64 3,79 3,90 3,98 3,91 3,73 3,47 3,17 2,86 2,58

26750 24500 22400 20450 16930 13860 11190 8890 6910 5210 3770
4,97 5,03 5,03 5,00 4,83 4,56 4,22 3,84 3,46 3,12 2,84

23450 21450 19570 17810 14630 11850 9440 7350 5560 4020
6,31 6,22 6,09 5,94 5,56 5,12 4,65 4,19 3,77 3,43

19140 15600 12540 10300 8110 6260 4690 3380
4,77 4,51 4,21 3,93 3,62 3,27 2,91 2,55

16830 13590 10800 8830 6880 5220 3820 2650
5,56 5,14 4,70 4,35 3,92 3,49 3,05 2,62

14480 11550 9020 7280 5570 4120 2920
6,23 5,66 5,09 4,67 4,23 3,82 3,39

36400 33400 30600 28000 23250 19160 15610 12540 9910 7670 5760
4,21 4,37 4,49 4,57 4,63 4,56 4,40 4,15 3,85 3,51 3,15

32500 29750 27200 24850 20550 16830 13600 10800 8400 6340 4590
5,83 5,86 5,86 5,82 5,66 5,40 5,06 4,67 4,24 3,80 3,36

28500 26100 23800 21700 17830 14480 11560 9030 6850 4970
7,28 7,19 7,07 6,93 6,57 6,14 5,65 5,13 4,61 4,09

22950 18740 15120 12000 9340 7070
5,76 5,48 5,16 4,80 4,39 3,91

20250 16410 13090 10230 7780 5700
6,62 6,18 5,72 5,22 4,68 4,09

17510 14010 10990 8390 6160
7,50 6,91 6,30 5,67 5,00

43300 39750 36450 33350 27800 22950 18750 15120 12000 9330 7060
5,50 5,69 5,82 5,90 5,92 5,78 5,53 5,18 4,77 4,34 3,93

38900 35650 32600 29800 24700 20250 16420 13100 10240 7790 5710
7,45 7,42 7,36 7,26 7,00 6,64 6,21 5,72 5,20 4,66 4,13

34250 31350 28650 26100 21500 17500 14010 10990 8380 6150
9,27 9,05 8,82 8,57 8,06 7,50 6,92 6,30 5,66 4,99

25150 20600 16710 13350 10480 8010 5940 4210
5,96 5,63 5,24 4,79 4,29 3,78 3,23 2,67

22200 18140 14620 11600 9010 6730 4850 3280
6,89 6,38 5,83 5,24 4,63 4,06 3,40 2,69

19210 15610 12490 9660 7320 5340 3670 2280
7,74 7,06 6,34 5,63 4,90 4,13 3,33 2,49

47700 43800 40150 36750 30600 25250 20650 16630 13170 10220 7700
5,73 5,84 5,91 5,94 5,92 5,77 5,52 5,16 4,73 4,21 3,64

42250 38750 35500 32500 27000 22250 18110 14530 11440 8800 6540
7,41 7,38 7,32 7,23 6,97 6,61 6,17 5,66 5,10 4,48 3,84

36900 33800 30950 28250 23400 19200 15540 12380 9660 7340
8,99 8,83 8,65 8,44 7,97 7,43 6,82 6,16 5,46 4,73

30700 25200 20450 16370 12880 9830 7320 5220
7,30 6,91 6,44 5,89 5,29 4,66 4,01 3,35

27100 22150 17840 14150 11000 8200 5920 4010
8,39 7,77 7,11 6,42 5,70 5,06 4,31 3,51

23450 19050 15250 11880 9050 6640 4610 2910
9,40 8,58 7,73 6,90 6,09 5,25 4,37 3,43

57100 52400 48100 44000 36700 30350 24800 20050 15930 12410 9410
6,90 7,04 7,13 7,18 7,17 7,00 6,70 6,28 5,76 5,15 4,46

50800 46650 42750 39100 32550 26800 21850 17550 13850 10680 7980
9,07 9,03 8,95 8,84 8,52 8,09 7,56 6,95 6,27 5,55 4,79

44400 40700 37250 34050 28200 23150 18770 14980 11730 8950
11,07 10,87 10,64 10,38 9,80 9,13 8,39 7,59 6,74 5,86

35650 29250 23700 18940 14860 11330 8390 5920
8,44 8,03 7,49 6,86 6,14 5,46 4,70 3,96

31450 25700 20700 16390 12710 9500 6850 4630
9,74 9,03 8,25 7,42 6,56 5,68 4,83 4,02

27300 22150 17700 13800 10510 7700 5330 3350
10,92 9,94 8,93 7,95 6,91 5,89 4,93 4,04

68400 62800 57600 52700 43800 36150 29500 23750 18810 14590 11000
8,33 8,45 8,52 8,54 8,45 8,20 7,81 7,28 6,65 5,93 5,14

60900 55900 51200 46800 38850 31950 26000 20800 16360 12550 9320
10,65 10,57 10,45 10,29 9,88 9,35 8,72 8,00 7,21 6,36 5,49

53300 48900 44700 40800 33800 27700 22400 17860 13940 10610
12,86 12,58 12,27 11,94 11,23 10,45 9,60 8,70 7,74 6,73
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Performance data  50 Hz
relating to 20°C suction gas tempera-
ture, without liquid subcooling

Leistungswerte  50 Hz
bezogen auf Sauggastemperatur 20°C,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung

Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè 50 Ãö
ïpè òåìïåpàòópå âñàñûâàåìîãî ïàpà 20°C
áåç ïåpåîõëàæäåíèÿ æèäêîñòè
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41150 33750 27400 21900 17210 12990 9600 6760
10,01 9,46 8,79 8,02 7,16 6,29 5,41 4,55

36650 29950 24150 19170 14910 11040 7960 5400
11,46 10,60 9,66 8,66 7,64 6,66 5,67 4,75

32050 26050 20850 16150 12280 8980 6200 3880
12,77 11,63 10,43 9,27 8,09 6,94 5,84 4,81

79100 72600 66600 61000 50800 41900 34250 27600 21900 16980 12810
10,60 10,62 10,59 10,53 10,29 9,92 9,41 8,77 8,02 7,15 6,18

70600 64800 59300 54200 45000 37000 30100 24100 18920 14500 10750
13,15 13,02 12,85 12,63 12,06 11,34 10,51 9,58 8,59 7,54 6,48

61900 56700 51900 47400 39250 32150 26000 20650 16050 12130
15,74 15,40 15,01 14,59 13,65 12,60 11,46 10,26 9,02 7,78

45550 37200 30000 23800 18520 14140 10340 7150
10,98 10,28 9,49 8,60 7,61 7,11 6,15 5,16

40750 33150 26550 20900 16110 11930 8440 5540
12,86 11,91 10,83 9,65 8,41 7,47 6,29 5,08

35950 29100 23150 18020 13620 9920 6830 4280
14,74 13,51 12,18 10,74 9,35 7,94 6,50 4,99

86700 79500 72900 66700 55500 45850 37450 30200 24000 18680 14190
11,93 11,81 11,66 11,48 11,05 10,52 9,89 9,17 8,35 7,45 6,45

78200 71700 65700 60000 49900 41000 33350 26750 21100 16240 12150
14,48 14,24 13,97 13,68 13,01 12,24 11,36 10,40 9,35 8,22 7,02

69600 63800 58300 53300 44150 36200 29300 23300 18190 13820
16,90 16,56 16,19 15,79 14,90 13,90 12,79 11,60 10,33 8,98

52300 42700 34450 27350 21300 16400 12000 8310
12,73 11,93 11,01 9,98 8,82 8,25 7,13 5,98

46850 38100 30500 24050 18500 13840 9800 6440
14,91 13,81 12,56 11,19 9,76 8,67 7,30 5,90

41700 33700 26800 20900 15800 11500 7920 4970
17,11 15,67 14,13 12,47 10,85 9,21 7,53 5,79

99300 91200 83600 76500 63700 52600 42950 34650 27500 21400 16260
13,89 13,74 13,56 13,34 12,84 12,22 11,48 10,63 9,67 8,59 7,41

89700 82300 75400 68900 57300 47150 38350 30800 24250 18670 13940
16,75 16,47 16,16 15,82 15,05 14,17 13,18 12,07 10,85 9,52 8,08

80500 73800 67600 61700 51100 41950 33950 27050 21100 16030
19,56 19,16 18,74 18,27 17,25 16,10 14,83 13,44 11,94 10,33

60000 48950 39500 31400 24500 18940 13920 9670
14,64 13,67 12,63 11,51 10,29 9,65 8,40 7,10

53700 43700 35100 27750 21500 16080 11430 7530
17,39 16,04 14,60 13,07 11,42 10,35 8,75 7,14

47800 38750 30950 24200 18350 13390 9230 5790
20,10 18,40 16,65 14,89 13,14 11,23 9,19 7,06

114200 104800 96000 87800 73100 60400 49300 39800 31650 24700 18840
16,42 16,23 16,01 15,74 15,11 14,33 13,44 12,45 11,36 10,21 9,00

103000 94500 86500 79100 65700 54000 44000 35350 27950 21650 16330
19,78 19,46 19,09 18,68 17,74 16,67 15,49 14,20 12,83 11,40 9,92

92300 84600 77400 70700 58600 48100 39000 31200 24500 18810
23,40 22,90 22,30 21,70 20,40 19,04 17,57 16,05 14,49 12,91

68300 55800 45000 35700 27800 21200 15520 10740
16,46 15,43 14,24 12,90 11,41 10,67 9,23 7,74

61200 49750 39850 31400 24200 17900 12680 8330
19,29 17,87 16,25 14,49 12,61 11,22 9,44 7,62

54000 43650 34700 27050 20450 14870 10240 6420
22,10 20,30 18,27 16,11 14,05 11,92 9,73 7,48

130100 119400 109400 100100 83400 68800 56200 45300 36000 28050 21300
17,91 17,72 17,50 17,23 16,58 15,79 14,85 13,76 12,54 11,18 9,68

117400 107600 98600 90100 74800 61600 50100 40150 31650 24400 18230
21,70 21,40 21,00 20,50 19,53 18,36 17,05 15,61 14,03 12,34 10,53

104400 95700 87600 80000 66300 54300 43950 35000 27300 20750
25,40 24,90 24,30 23,70 22,40 20,90 19,20 17,41 15,50 13,48

78500 64100 51700 41050 31950 24600 18010 12460
19,10 17,89 16,51 14,96 13,23 12,34 10,70 8,99

70300 57200 45850 36100 27750 20750 14710 9660
22,40 20,70 18,84 16,79 14,63 13,01 10,96 8,86

62600 50600 40250 31350 23700 17240 11870 7440
25,60 23,50 21,20 18,68 16,28 13,81 11,27 8,66

149100 136900 125500 114800 95600 79000 64500 52000 41300 32200 24400
20,90 20,60 20,40 20,00 19,27 18,34 17,24 15,96 14,52 12,90 11,12

134600 123500 113200 103500 86000 70800 57600 46200 36400 28050 20900
25,20 24,70 24,30 23,70 22,60 21,30 19,78 18,12 16,29 14,30 12,14

120900 110800 101400 92700 76800 63000 51000 40600 31700 24050
29,40 28,80 28,10 27,40 25,90 24,20 22,30 20,20 17,92 15,50

90000 73500 59300 47100 36750 28400 20850 14480
22,00 20,50 18,96 17,27 15,43 14,48 12,59 10,65

80600 65600 52700 41600 32200 24100 17130 11280
26,10 24,10 21,90 19,61 17,14 15,50 13,10 10,68

71700 58200 46500 36300 27500 20050 13840 8670
30,10 27,60 25,00 22,31 19,71 16,85 13,79 10,58

171300 157200 144100 131800 109700 90600 74000 59700 47500 37100 28300
24,60 24,40 24,00 23,60 22,70 21,50 20,20 18,68 17,05 15,32 13,51

154600 141800 129800 118600 98500 81100 66000 53000 41900 32450 24500
29,70 29,20 28,60 28,00 26,60 25,00 23,20 21,30 19,26 17,11 14,89

138500 127000 116200 106100 88000 72200 58500 46800 36750 28200
35,20 34,40 33,50 32,60 30,70 28,60 26,40 24,10 21,70 19,38
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Äîïîëíèòåëüíîå îõëàæäåíèå èëè îãpàíè÷åííàÿ
òåìïåpàòópà âñàñûâàåìîãî ïàpà
Ñèñòåìà VARICOOL
Äîïîëíèòåëüíûé âåíòèëÿòîp + èçìåíåíèå
ïîëîæåíèÿ âåíòèëÿ "SL(B)" - ñì. ñòp. 5
Äîïîëíèòåëüíûé âåíòèëÿòîp + ñèñòåìà
ñì. ñòp. 5

-5 -20

Zusatzkühlung + max. Sauggas-Überhitzung
20 K
Dauerbetrieb wird bei diesen Bedingungen 
nicht empfohlen

Additional cooling & max. suction superheat 
20 K
Continuous operation with these conditions is
not recommended

Äîïîëíèòåëüíîå îõëàæäåíèå + ïåpåãpåâ
âñàñûâàåìîãî ïàpà ìàêñ. 20 Ê
B ∫òèõ óñëîâèÿõ íåïpåpûâíàÿ pàáîòà íå
påêîìåíäóåòñÿ.

6F-40.2

6F-50.2

8GC-60.2

8FC-70.2

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

Q
P
Q
P
Q
P
Q
P
Q
P
Q
P
Q
P
Q
P
Q
P
Q
P
Q
P
Q
P

12,5 10 7,5 5 0 -10 -15 -25 -30 -35 -40
Verdampfungstemperatur °C      Evaporating temperature °C      Òåìïåpàòópà èñïàpåíèÿ °C

Zusatzkühlung oder eingeschränkte Sauggas-
temperatur
VARICOOL-System
Zusatzlüfter + geänderte Saugventilposition
"SL(B)"
Zusatzlüfter +       -System

Additional cooling or limited suction gas 
temperature
VARICOOL-System
Additional fan & position of suction valve
changed "SL(B)"
Additional fan &        system; see page 5

®

®®

➜

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Òèï
êîìïpåññîpà

Verfl.
Temp.

Cond.
temp.

Òåìï.
Êîíä.
°C

Kälteleistung
Cooling capacity
Õîëîäî-
ïpîèçâîäèòåëüíîñòü

[Watt]Qo Pe
Leistungsaufnahme 
Power consumption 
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü

[kW]

25

R22

Daten auf Anfrage Data upon request Äàííûå ïî çàïpîñó2

5

4

2

4

5

2

5

4

Performance data of the tandem compressors
see KP-110. 

Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè òàíäåì-
êîìïpåññîpîâ ñìîòpèòå â ÊP-110.

Leistungswerte der Tandem-Verdichter
siehe KP-110.

Performance data  50 Hz
relating to 20°C suction gas tempera-
ture, without liquid subcooling

Leistungswerte  50 Hz
bezogen auf Sauggastemperatur 20°C,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung

Äàííûå ïî ïpîèçâîäèòåëüíîñòè 50 Ãö
ïpè òåìïåpàòópå âñàñûâàåìîãî ïàpà 20°C
áåç ïåpåîõëàæäåíèÿ æèäêîñòè

44

4

2

2

5

106100 86800 70100 55900 43800 34000 25100 17600
27,40 25,50 23,50 21,20 18,92 17,07 14,95 12,96

95300 77700 62600 49650 38700 29150 20900 13960
31,90 29,50 27,00 24,30 21,40 18,61 15,80 13,06

85100 69200 55600 43600 33250 24450 17060 10890
36,40 33,50 30,40 27,04 23,71 20,21 16,60 12,94

201400 184800 169400 155000 129100 106700 87300 70600 56300 44150 33900
31,90 31,40 30,80 30,20 28,70 27,10 25,30 23,30 21,20 18,97 16,66

181700 166700 152800 139800 116300 95900 78300 63100 50100 39050 29700
37,60 36,90 36,10 35,20 33,30 31,30 29,00 26,60 24,00 21,30 18,44

163200 149700 137100 125300 104100 85700 69700 56000 44250 34250
43,00 42,10 41,10 40,10 37,90 35,50 32,80 29,90 26,80 23,50

249700 230400 212400 195600 165300 139000 116100 96400 79500
33,30 33,80 34,20 34,40 34,30 33,60 32,30 30,50 28,30

225700 208300 192100 177000 149700 125900 105300 87500 61900
42,90 42,80 42,50 42,00 40,60 38,70 36,40 33,70 30,92

198700 183600 169400 156100 132100 111200 93000 66700 49000
51,70 50,90 49,90 48,80 46,20 43,40 40,60 38,09 36,08

287900 265000 243500 223400 187100 155400 127800 103700 82800
41,60 42,30 42,80 43,00 42,70 41,70 40,00 37,70 35,00

259300 238500 218900 200700 167500 138500 113000 90800 71200
53,70 53,50 53,10 52,50 50,70 48,30 45,20 41,70 37,84

230200 211500 194000 177500 147600 121200 97900 77300 59100
64,40 63,40 62,20 60,90 57,70 53,90 49,70 45,22 40,48
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Technische Daten Technical data Òåõíè÷åñêèå õàpàêòåpèñòèêè

43

43

44

45

45

45

47

67,5

70,5

67,5

70,5

70

70

82

86

84

86

85,5

88,5

90,5

90,5

129

139

134

141

139

147

141

150

179

190

183

203

192

206

4,6/2,7

6,0/3,5

6,1/3,5

7,4/4,3

8,1/4,7

8,5/4,9

10,0/5,8

9,9/5,7

12,0/6,9

11,9/6,9

13,5/7,8

14,8/8,5

16,4/9,4

15,9/9,2

18,7/10,8

18,5/10,7

22,9/13,2

23,4/13,5

27,5/15,9

27,5/15,9

34,5/20,0

14

21

17

24

21

31

24

37

27

39

31

45

37

53

20,8/12

25,6/14,8

28,9/16,7

39/22,5

39/22,5

39/22,5

44,2/25,5

45/26

60,6/37

53,7/30,7

64/37

64/37

76,6/44,2 

76,6/44,2

107,7/62,2

92,7/53,2

107,7/62,2 

107,7/62,2

142,8/82,4

142,8/82,4

142,8/82,4

39/68

59/99

49/81

69/113

59/99

81/132

69/113

97/158

81/132

97/158

81/132

116/193

97/158

135/220

4,06

5,21

6,51

7,58

9,54

11,4

13,4

16,2

18,1

22,7

26,8

32,5

34,7

41,3

48,5

56,2

63,5

73,7

84,6

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

12

12

12

12

12

16

16

16

16

16

22

22

22

28

28

28

28

28

28

1/2
1/2

1/2

1/2

1/2

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

7/8

7/8

7/8

11/8

11/8

11/8

11/8

11/8

11/8

16

16

16

16

16

22

22

22

22

28

28

28

28

35

35

42

35

42

42

42

54

54

5/8
5/8

5/8

5/8

5/8

7/8

7/8

7/8

7/8

11/8

11/8

11/8

11/8

13/8

13/8

15/8

13/8

15/8

15/8

15/8

21/8

21/8

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,6

2,6

2,6

2,6

4,0

4,0

4,5

4,5

–

–

–

–

–

–

–

–

50

50

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Òèï
êîìïpåññîpà

Motor
Version

Motor
version

Èñïîë-
íåíèå
ìîòîpà

Anzahl
der
Zylinder

Number
of
cylinders

Êîëè÷åñòâî
öèëèíäpîâ

Öl-
füllung

Oil
charge

Çàïpàâêà
ìàñëà

dm3

Gewicht

Weight

Båñ

kg

SL
Saugleitung

mm

SL
Suction line

mm

SL-
âñàñûâà-
∑ùèé
òpóáîïpîâîä
mm

CR
–Stufen –

CR
– Steps –

Ñòóïåíè
ïpîèçâîäè-
òåëüíîñòè

%

Rohranschlüsse
DL
Druckleitung

mm

Pipe connections
DL Discharge
line

mm

Ñîåäèíåíèÿ
DL-
íàãíåòà-
òåëüíûé
òpóáîïpîâîä
mm

Zoll

inch

ä∑éìàõ

Zoll

inch

ä∑éìàõ

Elektrische Daten
Motor-
Anschluss

Electrical Data
Motor
connection

πëåêòpè÷åñêèå ïàpàìåòpû
Ïpèñîåäèíåíèå
ìîòîpà

Volt/Bîëüò

max.
Betriebs-
strom 

Max. 
operating 
current

Ìàêñ.
Pàáî÷èé
òîê

Amp.

max.
Leistungs-
aufnahme

Max. 
power con-
sumption

Ìàêñ.
Ïîòpåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü

kW

Anlauf-
strom
(Rotor 
blockiert)

Starting 
current
(locked
rotor)

Ïóñêîâîé òîê (ñ
áëîêèpîâàííûì
pîòîpîì)

Amp. 51 332

2KC-05.2(Y)

2JC-07.2(Y)

2HC-1.2(Y)

2HC-2.2(Y)

2GC-2.2(Y)

2FC-2.2(Y)

2FC-3.2(Y)

2EC-2.2(Y)

2EC-3.2(Y)

2DC-2.2(Y)

2DC-3.2(Y)

2CC-3.2(Y)

2CC-4.2(Y)

4FC-3.2(Y)

4FC-5.2(Y)

4EC-4.2(Y)

4EC-6.2(Y)

4DC-5.2(Y)

4DC-7.2(Y)

4CC-6.2(Y)

4CC-9.2(Y)

4VCS-6.2(Y)

4VCS-10.2(Y)

4TCS-8.2(Y)

4TCS-12.2(Y)

4PCS-10.2(Y)

4PCS-15.2(Y)

4NCS-12.2(Y)

4NCS-20.2(Y)

4J-13.2(Y)

4J-22.2(Y)

4H-15.2(Y)

4H-25.2(Y)

4G-20.2(Y)

4G-30.2(Y)

1 + 2

1 + 2

2

1

1 + 2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1,5

1,9

2,0

2,4

2,7

2,8

3,4

3,3

4,0

3,9

4,5

5,0

5,6

5,4

6,2

6,4

7,9

8,0

9,0

9,0

11,6

8,1

11,3

9,4

13,8

11,7

16,3

14,1

19,5

15,7

21,5

18,1

24,9

21,5

30,1

Förder-
volumen
bei 
1450 min-1

Displace-
ment at
1450 min-1

Îáú¸ìíàÿ
ïîäà÷à ïpè
÷àñòîòå
âpàùåíèÿ
1450 ìèí-1

m3/h

∆ / Y

220..240 ∆/ 

380..420Y/3/50

265..290 ∆/

440..480Y/3/60

PW

380..420YY/3/50

440..480YY/3/60

4
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66

altern.

33

75

altern.

50

Technische Daten Technical data

SL
Saugleitung

mm

SL
Suction line

mm

SL-
âñàñûâà-
∑ùèé
òpóáîïpîâîä
mm

CR
–Stufen –

CR
– Steps –

Ñòóïåíè
ïpîèçâîäè-
òåëüíîñòè

%

Rohranschlüsse
DL
Druckleitung

mm

Pipe connections
DL Discharge
line

mm

Ñîåäèíåíèÿ
DL-
íàãíåòà-
òåëüíûé
òpóáîïpîâîä
mm

1

2

3

CR Leistungsregler (Option)
220 .. 240 V/1/50/60 Hz

Toleranz (±10%) bezogen auf Mittel-
wert des Spannungsbereichs. Andere
Spannungen und Stromarten auf
Anfrage

Für die Auslegung von Schützen,
Zuleitungen und Sicherungen max.
Betriebsstrom / max. Leistungsauf-
nahme berücksichtigen. Siehe auch
Schütze: Gebrauchskategorie AC3
Motorschütze auf ca. 60% des maxi-
malen Betriebsstroms auslegen.
(Bei den Verdichtern 8GC-50.2(Y) ..
8FC-70.2(Y) 1. Schütz auf 70%, 2.
Schütz auf 50% des maximalen
Betriebsstroms auslegen.)

Motor für Teilwicklungsanlauf (Part
Winding)
● 4VCS-6.2(Y) .. 6F-50.2(Y) Y/YY

Wicklungsteilung 50%/50%
● 8GC-50.2(Y) .. 8FC-70.2(Y) ∆/∆∆

Wicklungsteilung 60%/40%
● Ausführung für Y/∆ auf Anfrage

Daten für Verdichter mit Spannungs-
bereich 380 .. 420 V (220 .. 240 V)
basieren auf Mittelwert 400 V (230 V).
Umrechnungsfaktor:
380 V (220 V) 0.95
420 V (240 V) 1.05

1

2

3

CR Capacity control (option)
220 .. 240 V/1/50/60 Hz

Tolerance (±10%) based on mean
value of voltage range. Other voltages
and electrical supplies upon request.

For the selection of contactors, cables
and fuses the max. operating current /
max. power consumption must be 
considered. See also
Contactors: operational category AC3
Select motor contactors for approx.
60% of the maximum operating current.
(Select for the compressors 
8GC-50.2(Y) .. 8FC-70.2(Y) 1st contac-
tor for approx. 70% and 2nd contactor
for approx. 50% of the maximum ope-
rating current.)

Motor for Part-Winding start
● 4VCS-6.2(Y) .. 6F-50.2(Y) Y/YY

winding partition 50%/50%
● 8GC-50.2(Y) .. 8FC-70.2(Y) ∆/∆∆

winding partition 60%/40% 
● Y/∆ version upon request

Data for compressors with voltage 
380 .. 420 V (220 .. 240 V) are based
on a mean voltage of 400 V (230 V).
Conversion factors:
380 V (220 V) 0.95
420 V (240 V) 1.05

1

2

3

4

4

4

4

4

5
5

5

Ölsumpfheizung

❏ 230V
● 2KC-0.5.2(Y) .. 2FC-3.2(Y): 0 .. 60 W

PTC-Heizung selbst-regulierend
● 2EC-2.2(Y) .. 4NCS-20.2(Y): 0 .. 120 W

PTC-Heizung selbst-regulierend
● 4J-13.2(Y) .. 8FC-70.2(Y): 140 W

❏ obligatorisch bei
● Außenaufstellung des Verdichters
● langen Stillstandszeiten
● großer Kältemittel-Füllmenge
● Gefahr von Kältemittel-Kondensation 

in den Verdichter

Crankcase heater 

❏ 230V
● 2KC-0.5.2(Y) .. 2FC-3.2(Y): 0 .. 60 W

self-regulating PTC heater
● 2EC-2.2(Y) .. 4NCS-20.2(Y): 0 .. 120 W

self-regulating PTC heater
● 4J-13.2(Y) .. 8FC-70.2(Y): 140 W

❏ mandatory in case of
● outdoor installation of the compressor
● long shut-off periods
● high refrigerant charge
● danger of refrigerant condensation 

into the compressor

Ïîäîãpåâàòåëü ìàñëà â êàpòåpå

❏ 230 V
● 2KC-0.5.2(Y) .. 2FC-3.2(Y): 0 .. 60 W

íàãpåâàòåëü PTC ñàìîpåãóëèpó∑ùèéñÿ
● 2EC-2.2(Y) .. 4NCS-20.2(Y): 0 .. 120 W

íàãpåâàòåëü PTC ñàìîpåãóëèpó∑ùèéñÿ
● 4J-13.2(Y) .. 8FC-70.2(Y): 140 W

❏ îáÿçàòåëåí â ñëó÷àÿõ
● íàpóæíîé óñòàíîâêè êîìïpåññîpà
● äëèòåëüíûõ ïåpèîäîâ ïpîñòîÿ
● áîëüøîé çàïpàâêè õëàäàãåíòà
● îïàñíîñòè êîíäåíñàöèè õëàäàãåíòà 

âíóòpè êîìïpåññîpà

Erläuterungen Explanations Ïpèìå÷àíèÿ

Òåõíè÷åñêèå õàpàêòåpèñòèêè

213

231

224

235

228

238

239

241

342

350

361

374

39

60

45

61

53

78

78

92

92

113

113

139

116/193

147/262

116/193

147/262

135/220

180/323

180/323

226/404

285/426

340/500

340/500

380/570

95,3

110,5

126,8

151,6

185

221

6

6

6

6

8

8

35

35

35

42

42

54

13/8

13/8

13/8

15/8

15/8

21/8

54

54

54

54

76

76

4,75

4,75

4,75

4,75

5,0

5,0

6J-22.2(Y)

6J-33.2(Y)

6H-25.2(Y)

6H-35.2(Y)

6G-30.2(Y)

6G-40.2(Y)

6F-40.2(Y)

6F-50.2(Y)

8GC-50.2(Y)

8GC-60.2(Y)

8FC-60.2(Y)

8FC-70.2(Y)  

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

23,5

32,2

27,2

37,4

31,9

45,1

38,6

53,2

50,5

62,5

62,5

77,8

CR – påãóëÿòîp ïpîèçâîäèòåëüíîñòè 
(îïöèÿ) 220 .. 240 V/1/50/60 Ãö

Äîïóñê ±10 % îòíîñèòåëüíî ñpåäíåãî çíà÷åíèÿ
äèàïàçîíà íàïpÿæåíèé. Ïî ñïåöèàëüíîìó
çàïpîñó âîçìîæíû äpóãèå çíà÷åíèÿ òîêà è
íàïpÿæåíèÿ

Ïpè âûáîpå êîíòàêòîpîâ, êàáåëåé ïèòàíèÿ è
ïpåäîõpàíèòåëåé ñëåäóåò ïpèíèìàòü âî
âíèìàíèå ìàêñèìàëüíûé pàáî÷èé òîê / ìàêñè-
ìàëüíó∑ ïîòpåáëÿåìó∑ ìîùíîñòü
("πëåêòpè÷åñêèå ïàpàìåòpû"). Cì. òàêæå     .
Kîíòàêòîpà: Êàòåãîpèÿ ∫êñïëóàòàöèè – AC3
Îáà êîíòàêòîpà ìîòîpà äîëæíû áûòü ïîäîá-
pàíû èç pàñ÷¸òà 60% îò ìàêñèìàëüíîãî
pàáî÷åãî òîêà.
(Äëÿ êîìïpåññîpîâ 8GC-50.2(Y) .. 8FC-
70.2(Y) 1-ûé êîíòàêòîp ñëåäóåò ïîäáèpàòü
èç pàñ÷¸òà 70%, à 2-îé êîíòàêòîp èç pàñ÷¸òà
50% îò ìàêñèìàëüíîãî pàáî÷åãî òîêà.)

Ìîòîp ñ pàçäåë¸ííûìè îáìîòêàìè
● 4VCS-6.2(Y) .. 6F-50.2(Y)  Y/YY

ñîîòíîøåíèå â îáìîòêàõ 50%/50%
● 8GC-50.2(Y) .. 8FC-70.2(Y) ∆/∆∆

ñîîòíîøåíèå â îáìîòêàõ 60%/40%
● Ìîòîpû èñïîëíåíèÿ Y/∆ ïî çàïpîñó

Äàííûå äëÿ êîìïpåññîpîâ c íàïpÿæåíèåì
380 .. 420 V (220 .. 240 V) îñíîâàíû íà
ñpåäíåì çíà÷åíèè 400 V (230 V).
Êî∫ôôèöèåíòû ïpåîápàçîâàíèÿ:
380 V (220 V): 0,95
420 V (240 V): 1,05

27

21/8

21/8

21/8

21/8

31/8

31/8

380..420YY/3/50

440..480 YY/3/60

PW

380..400YY/3/50
440..460YY/3/60

PW

380..420∆∆/3/50
440..480∆∆/3/60

4

4

4
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Verdichter
Typ

Compressor 
type

Òèï
êîìïpåññîpà

Motor
Version

Motor
version

Èñïîë-
íåíèå
ìîòîpà

Anzahl
der
Zylinder

Number
of
cylinders

Êîëè÷åñòâî
öèëèíäpîâ

Öl-
füllung

Oil
charge

Çàïpàâêà
ìàñëà

dm3

Gewicht

Weight

Båñ

kg

Zoll

inch

ä∑éìàõ

Zoll

inch

ä∑éìàõ

Elektrische Daten
Motor-
Anschluss

Electrical Data
Motor
connection

πëåêòpè÷åñêèå ïàpàìåòpû
Pàáî÷åå
íàïpÿæåíèå

Volt/Bîëüò

max.
Betriebs-
strom 

Max. 
operating 
current

Ìàêñ.
Pàáî÷èé
òîê

Amp.

max.
Leistungs-
aufnahme

Max. 
power con-
sumption

Ìàêñ.
Ïîòpåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü

kW

Anlauf-
strom
(Rotor 
blockiert)

Starting 
current
(locked
rotor)

Ïóñêîâîé òîê (ñ
áëîêèpîâàííûì
pîòîpîì)

Amp. 51 332

Förder-
volumen
bei 
1450 min-1

Displace-
ment at
1450 min-1

Îáú¸ìíàÿ
ïîäà÷à ïpè
÷àñòîòå
âpàùåíèÿ
1450 ìèí-1

m3/h



6

DLSL

1/8"-27 NPTF
3 (LP) 5

9

1/8"-27 NPTF
1 (HP)

1/4"-18 NPTF
10

M8x1,25 11

D1

105K

A

D

75

202

B

E

F

J

10
2

L H

C

G
68

◊åpòåæè ñ óêàçàíèåì pàçìåpîâMaßzeichnungen Dimensional drawings

2KC-05.2(Y) .. 2FC-3.2(Y)

2EC-2.2(Y) .. 2CC-4.2(Y)

4FC-3.2(Y) .. 4CC-9.2(Y)

J
mm

248

275

361

361

361

387

H
mm

230

266

314

317

317

317

F
mm

149

167

221

221

221

247

2KC-05.2(Y), 2JC-07.2(Y), 2HC-1.2(Y), 2HC-2.2(Y)
2GC-2.2(Y), 2FC-2.2(Y), 2FC-3.2(Y)

2EC-2.2(Y), 2EC-3.2(Y), 2DC-2.2(Y), 2DC-3.2(Y)
2CC-3.2(Y), 2CC-4.2(Y)

4FC-3.2(Y), 4FC-5.2(Y)

4EC-4.2(Y), 4EC-6.2(Y)

4DC-5.2(Y)

4DC-7.2(Y), 4CC-6.2(Y), 4CC-9.2(Y)

Legende für Anschlüsse siehe Seite 31

L
mm

239

261

306

306

310

310

K
mm

32

37

37

37

42

42

G
mm

37

42

42

57

57

57

Pàñøèôpîâêà îáîçíà÷åíèé - ñì. ñòp. 31

C
mm

268

300

350

353

353

353

B
mm

232

267

304

304

304

304

13

6

3 (LP)

DL

5 10
1/4"-18 NPTF

1/8"-27 NPTF

M10x1,5

F

B

241

E

J 152

K

D1D

A

H

C

12
5

SL

L

Ø12

1 (HP)
1/8"-27 NPTF

G

E
mm

162

198

198

198

198

198

D1
mm

66

85

75

75

75

101

D
mm

208

223

293

293

293

293

Legend for connections see page 31

28

A
mm

344

398

432

432

432

458

10
M10x1,5

J

1/4"-18 NPTF
5

12

SL DL

6

3 (LP)

1 (HP)

13

A

B

E

241

D1D

K F 90

121

H

C

L

12
1

1/8"-27 NPTF

81
G

1/8"-27 NPTF

KP-100-5 RUS



◊åpòåæè ñ óêàçàíèåì pàçìåpîâMaßzeichnungen Dimensional drawings

4VCS-6.2(Y) .. 4NCS-20.2(Y)

4J-13.2(Y) .. 4G-30.2(Y)

L
mm

339
340
340
340
340
340
363
363
363
363
363
363

K
mm

42
57
57
57
57
57
103
103
103
103
103
103

J
mm

558
558
558
581
558
581
501
501
501
549
519
549

H
mm

161
161
161
172
161
172
363
363
363
379
379
379

G
mm

57
63
63
111
63
111
112
112
112
129
129
129

F
mm

44
44
44
44
44
44
67
67
67
87
77
87

E
mm

256
256
256
256
256
256
305
305
305
305
305
305

D1
mm

187
187
187
210
187
210
151
151
151
199
169
199

C
mm

385
385
385
385
385
385
453
453
453
453
453
453

B
mm

306
306
306
306
306
306
417
417
417
417
417
417

A
mm

649
649
649
670
649
670
693
693
693
741
711
741

D
mm

367
367
367
367
367
367
381
381
381
381
381
381

Pàñøèôpîâêà îáîçíà÷åíèé - ñì. ñòp. 31Legend for connections see page 31

4VCS-6.2(Y), 4VCS-10.2(Y)
4TCS-8.2(Y), 4TCS-12.2(Y)
4PCS-10.2(Y)
4PCS-15.2(Y)
4NCS-12.2(Y)
4NCS-20.2(Y)
4J-13.2(Y)
4J-22.2(Y)
4H-15.2(Y)
4H-25.2(Y)
4G-20.2(Y)
4G-30.2(Y)

A

JK

SL

F

DL

D D1

14
2

L

G
H

C

300

E

5

B

153

19

1/4"-18 NPTF
5

3 x M6
9

12
10

21

M10x1,5
6

1/8"-27 NPTF
2 (HP)

1/8"-27 NPTF
1 (HP)

1/8"-27 NPTF

3

 

(LP)
1/8"-27 NPTF

4

1/2"-14 NPTF
16

9b

6 / 7

21

SL

85

DL

4

3 (LP)

2 (HP)

11

B

360

E

A

G

JK

F

D D1

1/8"-27 NPTF

1/8"-27 NPTF 7/16"-20 UNF

1/4"-18 NPTF 1/4"-18 NPTF

1 (HP)

12

1/8"-27 NPTF

7/16"-20 UNF

9a
3/4"-14 NPTF

1/2"-14 NPTF

10
3/8"-18 NPTF M26x1,5

HL

15
8

12

C

1/8"-27 NPTF

16
M20x1,5

29

Legende für Anschlüsse siehe Seite 31

Pàçìåpû êîìïpåññîpîâ ñåpèè Ñ4 ñ ìàñëîíàñîñîì
4VC-6.2(Y) .. 4NC-20.2(Y) ñìîòpèòå â ïpîãpàììå 
BITZER Software, à òàêæå íà èíòåpíåò-ñàéòàõ.

Dimensions of the pump lubricated C4 compres-
sors 4VC-6.2(Y) .. 4NC-20.2(Y) see BITZER Soft-
ware and web site.

Abmessungen der pumpengeschmierten C4-Ver-
dichter 4VC-6.2(Y) .. 4NC-20.2(Y) siehe BITZER
Software und Web-Site.

KP-100-5 RUS



◊åpòåæè ñ óêàçàíèåì pàçìåpîâMaßzeichnungen Dimensional drawings

6J-22.2(Y) .. 6G-40.2(Y)

6F-40.2(Y) / 6F-50.2(Y)

L
mm

271
271
271
271
271
271
381
381

K
mm

110
110
110
110
110
110
112
112

J
mm

734
764
734
764
734
764
730
730

H
mm

379
379
379
379
379
379
379
379

G
mm

129
129
129
129
129
129
129
129

F
mm

77
87
77
87
77
87
87
87

E
mm

305
305
305
305
305
305
305
305

D1
mm

211
241
211
241
211
241
241
241

D
mm

381
381
381
381
381
381
381
381

C
mm

445
445
445
445
445
445
445
445

B
mm

452
452
452
452
452
452
452
452

A
mm

765
795
765
795
765
795
795
795

6J-22.2(Y)
6J-33.2(Y)
6H-25.2(Y)
6H-35.2(Y)
6G-30.2(Y)
6G-40.2(Y)
6F-40.2(Y)
6F-50.2(Y)

Pàñøèôpîâêà îáîçíà÷åíèé - ñì. ñòp. 31Legend for connections see page 31Legende für Anschlüsse siehe Seite 31

9a

DL SL

816

3 (LP)

4 6 / 7

21

2 (HP)

1 (HP)

4

A

B

D E

J

360

K GF

D1

70

M20x1,5 1/4"-18 NPTF
10

1/8"-27 NPTF

1/8"-27 NPTF

1/8"-27 NPTF 3/8"-18 NPTF

9b

3/4"-14 NPTF

1/2"-14 NPTF

M26x1,5

1/8"-27 NPTF

7/16"-20 UNF

7/16"-20 UNF
12

11

L

15
8

H

C

12

5
1/4"-18 NPTF

DL SL

816

D

J

F

A

D1

9b

6 / 7

21

4

G

E

B

360

K

9a

10
3/8"-18 NPTF

3/4"-14 NPTF

1/2"-14 NPTF

M26x1,5

1/8"-27 NPTF

7/16"-20 UNF

7/16"-20 UNF
12

11

3 (LP)

4

2 (HP)

1 (HP)

1/8"-27 NPTF

1/8"-27 NPTF

1/8"-27 NPTF

L

15
8

H

C

12

M20x1,5 1/4"-18 NPTF
5

1/4"-18 NPTF

30 KP-100-5 RUS



◊åpòåæè ñ óêàçàíèåì pàçìåpîâMaßzeichnungen Dimensional drawings

8GC-50.2(Y) .. 8FC-70.2(Y)

1 Hochdruck-Anschluss (HP)
2 Druckgas-Temperaturfühler (HP)

oder CIC-Sensor
3 Niederdruck-Anschluss (LP)
4 CIC-System: Sprühdüse (LP)
5 Öleinfüll-Stopfen
6 Ölablass 
7 Ölfilter (Magnetschraube)
8 Ölrückführung (Ölabscheider)
9a Gasausgleich (Parallelbetrieb)
9b Ölausgleich (Parallelbetrieb)
10 Ölsumpfheizung
11 Öldruck-Anschluss +
12 Öldruck-Anschluss -
16 Anschluss für Ölüberwachung 

(Ölsensor oder Öldifferenzdruck-
Schalter "Delta-P")

1 High pressure connection (HP)
2 Discharge gas temp. sensor (HP)

or CIC sensor
3 Low pressure connection (LP)
4 CIC System: spray nozzle (LP)
5 Oil fill plug
6 Oil drain 
7 Oil filter (magnetic screw)
8 Oil return (oil separator)
9a Gas equalisation (parallel operation)
9b Oil equalisation (parallel operation)
10 Crankcase heater
11 Oil pressure connection +
12 Oil pressure connection -
16 Connection for oil monitoring (oil sen-

sor or differential oil pressure switch
"Delta-P") 

Abmessungen der Tandem-Verdichter
siehe KP-110

L
mm

336
336

K
mm

111
129

J
mm

756
756

H
mm

445
445

G
mm

158
158

F
mm

82
82

E
mm

305
305

D1
mm

281
281

D
mm

457
457

C
mm

537
537

B
mm

511
511

A
mm

881
894

8GC-50.2(Y), 8GC-60.2(Y)
8FC-60.2(Y), 8FC-70.2(Y)

Pàñïîëîæåíèå øòóöåpîâConnection positionsAnschluss-Positionen

Dimensions of the tandem compressors 
see KP-110

Pàçìåpû òàíäåì-êîìïpåññîpîâ
ñìîòpèòå â ÊP-110

31

3/4"-14 NPTF1/2"-14 NPTFM20x1,5

L

19
8

DL

FJ

A

SL

C

51
5

H

D D1

16 9b 9a
1/8"-27 NPTF

1 (HP) 6 / 7

7/16"-20 UNF

M26x1,53/8"-18 NPTF

7/16"-20 UNF

1/4"-18 NPTF

K

360

E

12

21

10

8

12

11

1/4"-18 NPTF
5

G

B

1/8"-27 NPTF
2 (HP)

1/8"-27 NPTF
3 (LP)

CAD-Zeichnungen im DXF-Format

• sind auf der CD-ROM der BITZER
Software enthalten

• können von Web-Site herunter 
geladen werden:
– www.bitzer.de 
– www.bitzer-corp.com
– Web-Sites der BITZER-Tochter-

gesellschaften

Dreidimensionale Standard-Modelle 
der Octagon®-Verdichter im vrml-, step-
oder iges-Format auf Anfrage.

CAD drawings in DXF format

• are part of the BITZER Software 
CD-ROM

• can be downloaded from the web
site:
– www.bitzer.de
– www.bitzer-corp.com
– web sites of local BITZER 

subsidiaries

Three-dimensional standard models of
the Octagon® compressors in vrml, 
step or iges format upon request.

◊åpòåæè CAD â ôîpìàòå DXF 

• çàïèñàíû íà äèñêå CD-ROM BITZER
Software

• äîñòóïíû äëÿ çàãpóçêè èç èíòåpíåò-
ñàéòîâ:
– www.bitzer.de
– www.bitzer-corp.com
– èç îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ

ïpåäñòàâèòåëüñòâ BITZER

Îáúåìíîå èçîápàæåíèå ñòàíäàpòíûõ
ìîäåëåé êîìïpåññîpîâ OCTAGON® â
ôîpìàòàõ vrml, step èëè iges ïî çàïpîñó.

1 Ïpèñîåäèíåíèå âûñîêîãî äàâëåíèÿ (ÍP)
2 Ìåñòî óñòàíîâêè äàò÷èêà òåìïåpàòópû

íàãíåòàåìîãî ãàçà (ÍP) èëè äàò÷èêà
ñèñòåìû ÑIÑ

3 Ïpèñîåäèíåíèå íèçêîãî äàâëåíèÿ (LP)
4 Ñèñòåìà CIC: pàñïûëèòåëüíîå ñîïëî (LP)
5 Ïpîáêà äëÿ çàëèâêè ìàñëà
6 Cëèâà ìàñëà
7 Ìàñëÿíûé ôèëüòp (ìàãíèòíàÿ ïpîáêà)
8 Bîçâpàò ìàñëà (ìàñëîîòäåëèòåëü)
9a Bûpàâíèâàíèå ïî ïàpó (ïàpàëëåëüíàÿ

pàáîòà)
9b Bûpàâíèâàíèå ïî ìàñëó (ïàpàëëåëüíàÿ

pàáîòà)
10 Ïîäîãpåâàòåëü êàpòåpà
11 Øòóöåp äëÿ îòáîpà äàâëåíèÿ ìàñëà +
12 Øòóöåp äëÿ îòáîpà äàâëåíèÿ ìàñëà -
16 Ïpèñîåäèíåíèå äëÿ óñòàíîâêè äàò÷èêà

ñèñòåìû êîíòpîëÿ äèôôåpåíöèàëüíîãî
äàâëåíèÿ ìàñëà (äàò÷èêà äàâëåíèÿ ìàñëà
èëè äàò÷èêà påëå ïåpåïàäà äàâëåíèÿ ìàñëà
"Delta-P")

KP-100-5 RUS
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Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH
Eschenbrünnlestraße 15

71065 Sindelfingen (Germany)
Tel. +49(0)7031-932-0

Fax +49(0)7031-932-146 & -147
eMail: bitzer@bitzer.de • www.bitzer.de
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