
Таймер BIGATTI серии SB3
Инструкция по эксплуатации

Напряжения питания: см. на приборе
Возможно: 24 В, 110/120 В, 220/240 В 
(отклонения: +10%... −15%), 50...60 Гц

Рабочие температуры: от −5°С до +40°С
Управляемая мощность: 16(6)А - 250 В 
переменного напряжения.
Внешние размеры: см. рисунок 1.

Электрич. контакты: 6,3 мм × 0,8 мм
Монтаж задней стенкой: см. рисунок 2:
на двух винтах диаметром не более 4 мм.
Монтаж на планке DIN
Две возможности, в зависимости от 
заказанного адаптера (см. рис. 3)
Рабочее положение: любое
Защита электроконтактов:
Крышка, поставленная не закрытой, должна 
быть закрыта и закреплена винтами после 
подключения контактов.
Место для подвода проводов - расширить 
или удалить надрезанный сектор в центре.
Отсчет времени:
См. рисунок 4: положения контактов и 
соответствующие интервалы.
Т1 выставляется во всех моделях, Т2 и Т3 
фиксированы (SB3.82 и SB3.92).
Модель SB3.72: оба контакта работают 
одновременно.
Типичные приложения: См. рисунок 5.
Оттайка ТЭНами      SB3.81
Оттайка горячим фреоном      SB3.72
Оттайка задержкой вентилятора   SB3.82
Оттайка с окончанием по термостату, с 
временем безопасности на случай сбоев 
термостата                             SB3.92
С=охлаждение D=оттайка
Т=термостат камеры F=вентиляторы
V=вентиль обратного цикла R=реле
TD=термостат окончания оттайки
Программные установки: См. рисунок 6:
Длительность оттайки Т1 задается 
вращением красной шкалы (A) и установкой 
ее указателя (G) на число требуемых минут 
на серой шкале (B).
Задание количества оттаек в день (от 1 до 
12) производится нажатием на один или 
несколько красных сегментов (C) на черной 
часовой шкале (D).
Установка таймера: См. рисунок 6:
вращать кнопку (E) по часовой стрелке пока 
красный указатель (F) не укажет на текущее 
время на шкале (D) времени.
1. Включатели агрегата стоят у каждого 
нечетного часа на нижней шкале (С).
2. Каждый полный оборот кнопки (E) 
поворачивает диск (D) на 2 часа.
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